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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ３７８４—１９８３《雷达名词术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３７８４—１９８３相比主要变化如下：

———标准名称改为《电工术语　雷达》；

———对雷达术语进行了分类；

———增加了雷达领域基础术语及其定义；

———增加了雷达领域的常用术语及其定义；

———增加了雷达领域的新概念和新技术常用的术语及其定义；

———修改了一些术语及其定义。

本标准由全国电工术语标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３２）提出并归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究所、中国人民解放军空军雷达学院、中国电子科技集团

公司第十四研究所、中国电子科技集团公司第三十八研究所。

本标准主要起草人：陈倩、花兴来、刁兆勇、王凡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３７８４—１９８３。
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电 工 术 语　雷 达

１　范围

本标准规定了雷达常用术语及其定义。

本标准适用于雷达专业领域的科研、教学等方面，是制定相关标准、编制相关技术文件的依据。

２　雷达系统

２．１　雷达分类

２．１．１　雷达

２．１．１．１

　　雷达　狉犪犱犪狉

利用电磁波发现目标并获取目标位置等信息的装置。

注：术语“雷达（ｒａｄａｒ）”是“无线电探测和测距 （ＲａｄｉｏＤｅｔｅｃｔｉｏｎａｎｄＲａｎｇｉｎｇ）”的缩写。

２．１．２　功能分类

２．１．２．１

　　搜索雷达　狊犲犪狉犮犺狉犪犱犪狉

主要用于探测有关警戒空间目标的雷达。

２．１．２．２

　　监视雷达　狊狌狉狏犲犻犾犾犪狀犮犲狉犪犱犪狉

在选定区域（例如机场终点区、航路）内对所选择的目标进行连续观测的雷达。

２．１．２．３

　　机场监视雷达　犪犻狉狆狅狉狋狊狌狉狏犲犻犾犾犪狀犮犲狉犪犱犪狉；犃犛犚

用于监视机场周围飞机的一种中距离监视雷达。

２．１．２．４

　　机场场面监视雷达　犪犻狉狆狅狉狋狊狌狉犳犪犮犲狊狌狉狏犲犻犾犾犪狀犮犲狉犪犱犪狉；犃犛犛犚

用于观察机场地面上的飞机和车辆位置情况的地面雷达。

２．１．２．５

　　精密进场雷达　狆狉犲犮犻狊犻狅狀犪狆狆狉狅犪犮犺狉犪犱犪狉

ＰＡＲ

装设在跑道附近，观测航空器相对规定下滑线的偏离，引导航空器进近、着陆的三坐标雷达。

２．１．２．６

　　低空监视雷达　犾狅狑犪犾狋犻狋狌犱犲狊狌狉狏犲犻犾犾犪狀犮犲狉犪犱犪狉

用来探测低空目标、担负低空补盲工作的雷达。

２．１．２．７

　　测高雷达　犺犲犻犵犺狋犳犻狀犱犻狀犵狉犪犱犪狉

用来测定目标高度的监视雷达。

２．１．２．８

　　跟踪雷达　狋狉犪犮犽犻狀犵狉犪犱犪狉

在发现目标后，能自动连续跟踪目标，并测定目标的雷达。

１
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