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铷原子频率标准检定规程

1 范围

本规程适用于铷原子频率标准 (以下简称铷频标,包括GNSS控制的铷原子频率

标准)的首次检定、后续检定和使用中检验。
注:GNSS为GlobalNavigationSatelliteSystem的缩写,即全球导航卫星系统。

2 术语

2.1 开机特性 (Warm-up)
铷频标开机锁定后,锁定一段时间T (见产品说明书规定值)、锁定1小时、2小

时、4小时的频率准确度,以及达到给定的频率准确度时所需的时间。

2.2 频率复现性 (frequencyrepeatability)
铷频标开机一段时间T1 后关机,关机一段时间T2 后,再开机一段时间T3 后的相

对平均频率偏差与关机时的相对平均频率偏差的一致程度。T1、T3 为铷频标技术说明

书规定的预热时间,T2 一般为24小时。

3 概述

铷频标是一种被动型原子频标,铷频标内晶振的振荡频率通过频率合成技术产生一

个微波激励信号,铷同位素87Rb的原子在激励信号的感应下发生跃迁,原子跃迁对微

波信号起鉴频作用而产生误差信号,通过锁频环路伺服晶振的频率,使激励信号频率锁

定到原子跃迁频率,实现晶振输出频率的高度稳定和准确。基本原理如图1所示。

图1 铷原子频率标准工作原理

GNSS控制的铷频标是利用全球导航卫星系统信号不断调整铷频标的输出频率,使

其具有更高的频率准确度。
铷频标广泛应用于无线电导航与定位、数字通讯工程、时间频率测量等领域。

4 计量性能要求

4.1 输出信号

4.1.1 频率信号

频率:1MHz,5MHz,10MHz。
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