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前  言

  本标准的4.4、4.5、4.6、8.1.1、8.1.2、8.1.5为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本标准起草单位:中国石油天然气股份有限公司管道分公司、中国石油天然气股份有限公司天然气

与管道分公司、中国石油天然气股份有限公司北京天然气管道有限公司、中国石油化工股份有限公司天

然气分公司、中海石油气电集团有限责任公司、北京航天航空大学、中国安全生产科学研究院。
本标准主要起草人:冯庆善、吴志平、项小强、常景龙、王婷、董绍华、周利剑、贾韶辉、宗照峰、

陈朋超、燕冰川、张华兵、王良军、王富祥、张海亮、李保吉、于智博、李振宇、张峥、张圣柱、吴欣航、
王学力、冯文兴、戴联双、李睿、贾光明、刘成海、任重、沙胜义、赵晓明、赵连玉、郑洪龙、程万洲、刘亮、
费凡、王为。
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油气输送管道完整性管理规范

1 范围

本标准规定了油气输送管道完整性管理的内容、方法和要求,包括数据采集与整合、高后果区识别、
风险评价、完整性评价、风险消减与维修维护、效能评价等内容。

本标准适用于遵循GB50251或GB50253设计,用于输送油气介质的陆上钢质管道的完整性管

理。本标准不适用于站内工艺管道的完整性管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16805 液体石油管道压力试验

GB/T21447 钢制管道外腐蚀控制规范

GB/T21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范

GB/T23258 钢质管道内腐蚀控制规范

GB/T27512 埋地钢质管道风险评估方法

GB/T27699 钢质管道内检测技术规范

GB/T29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB50251 输气管道工程设计规范

GB50253 输油管道工程设计规范

SY/T0087.1 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道外腐蚀直接评价

SY/T0087.2 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价

SY/T6713 管道公众警示程序

SY/T6825 管道内检测系统的鉴定

SY/T6828 油气管道地质灾害风险管理技术规范

SY/T6889 管道内检测

SY/T6891.1 油气管道风险评价方法 第1部分:半定量评价法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
管道完整性 pipelineintegrity
管道处于安全可靠的服役状态,主要包括:管道在结构和功能上是完整的;管道处于风险受控状态;

管道的安全状态可满足当前运行要求。

3.2
管道完整性管理 pipelineintegritymanagement;PIM
对管道面临的风险因素不断进行识别和评价,持续消除识别到的不利影响因素,采取各种风险消减
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