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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年1月21日批准,并自

2011年7月21日起施行。

    归 口 单 位:全国几何量工程参量计量技术委员会

    主要起草单位:陕西省计量科学研究院

    参加起草单位:工业和信息化部电子第五研究所

  本规程委托全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释
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本规程主要起草人:

常 青 (陕西省计量科学研究院)

张 辉 (陕西省计量科学研究院)

   参加起草人:

张晓芬 (工业和信息化部电子第五研究所)
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高度卡尺检定规程

1 范围

本规程适用于分度值或分辨力为0.01mm、0.02mm、0.05mm和0.10mm,测

量范围 (0~2000)mm各种规格的游标、带表和数显高度卡尺的首次检定、后续检定

和使用中检查。

2 引用文献

本规程引用下列文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T21390—2008 游标、带表和数显高度卡尺

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

高度卡尺是用来测量制件表面高度位置和精密划线的量具。其主要结构形式分别为

游标高度卡尺 (见图1)、带表高度卡尺 (见图2和图3)和数显高度卡尺 (见图4和图5)。

图1 游标高度卡尺

1—划线量爪;2—游标尺;3—主标尺;4—尺身;5—微动装置;6—尺框;7—紧固螺钉;8—底座
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