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前  言

  本标准按照GB/T
 

1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC

 

100)提出并归口。
本标准主要起草单位:北京艾克塞斯科技发展有限责任公司、公安部第一研究所、国家安全防范报

警系统产品质量监督检验中心(北京)、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)、武警部队

政治工作部保卫局。
本标准主要起草人:朱峰、李井山、金巍、李文洁、陶磊、宁培文、孙丽萍、杨竹莹。

Ⅲ

GA/T
 

1738—2020



出入口控制系统 编码识读设备

1 范围

本标准规定了出入口控制系统中编码识读设备的构成、分类分级和标识、功能及性能、供电、电气安

全性、环境适应性、电磁兼容性、试验方法、检验规则、文件提供,以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于出入口控制系统编码识读设备的设计、制造和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
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环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T
 

2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
 

GB/T
 

2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T
 

4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T
 

9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T
 

15211—2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法

GB/T
 

15408 安全防范系统供电技术要求

GB
 

16796—2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB/T
 

20138—2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)

GB/T
 

30148—2013 安全防范报警设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法

GB/T
 

37078 出入口控制系统技术要求

3 术语和定义、缩略语和符号

3.1 术语和定义

GB/T
 

37078界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
识读设备 reader
能够读取、识别并输出凭证信息的电子设备,也称识读装置。

  注:
  

类型包括编码识读设备、生物特征识读设备、物品特征识读设备等。

3.1.2
编码识读设备 ID

 

code
 

reader
 

在出入口控制系统中,采用自定义符识别技术,对出入目标的编码凭证进行识读,并能将识读出的

信息传输至出入口控制器的单个电子设备,或多个电子设备的组合。

3.1.3
手动输入编码识读设备 manually-entered

 

ID
 

code
 

reader
可采集出入目标手动输入个人记忆信息凭证的出入口控制系统编码识读设备。
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