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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３２７４—２００９《二氧化锡化学分析方法》共分为８个部分：

———第１部分：二氧化锡量的测定　碘酸钾滴定法；

———第２部分：铁量的测定　１，１０二氮杂菲分光光度法；

———第３部分：砷量的测定　砷锑钼蓝分光光度法；

———第４部分：铅、铜量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第５部分：锑量的测定　孔雀绿分光光度法；

———第６部分：硫酸盐的测定　目视比浊法；

———第７部分：盐酸可溶物的测定　重量法；

———第８部分：灼烧失重的测定　重量法。

本部分为第８部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司负责起草。

本部分由柳州华锡集团有限责任公司、云南红河出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：海兰、韩红兰、林文霜、江寨伸、王联、胡昱炜。

Ⅰ

犌犅／犜２３２７４．８—２００９



二氧化锡化学分析方法

第８部分：灼烧失重的测定

重量法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３２７４的本标准规定了二氧化锡中灼烧失重的测定方法。

本标准适用于二氧化锡中灼烧失重的测定，测定范围为０．０１０％～１．００％。

２　方法原理

试样置于１０５℃的烘箱中除去自然吸附之少量水分后，置于８００℃高温炉中灼烧３０ｍｉｎ，于干燥器

中冷却至室温，称量。

３　试样

试样需密封包装。试样须预先在１０５℃的烘箱中，烘干１ｈ后，取出放入干燥器中冷却至室温。

备用。

４　分析步骤

４．１　测定次数

独立地进行２次测定，取其平均值。

４．２　测定

４．２．１　称取１０．０ｇ试样（３）（犿，精确至０．０００１ｇ，），置于已恒重的３０ｍＬ瓷坩埚中（犿１）。

４．２．２　将瓷坩埚放入已升温至８００℃的高温炉中，灼烧３０ｍｉｎ，取出在室温下冷却１２ｍｉｎ～２ｍｉｎ，置

于干燥器中冷却３０ｍｉｎ，称量（犿２）。

５　分析结果的计算

按式（１）计算灼烧失重的质量分数，数值以％表示：

狑＝
犿＋犿１－犿２

犿
×１００ …………………………（１）

　　式中：

犿１———瓷坩埚的质量，单位为克（ｇ）；

犿２———瓷坩埚及灼烧残渣的质量，单位为克（ｇ）；

犿———试料的质量，单位为克（ｇ）。

所得结果表示至小数点后三位。

６　精密度

６．１　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果

的绝对差值不超过重复性限（狉），超过重复性限（狉）的情况不超过５％，重复性限（狉）按表１数据采用线性

内插法获得。

１

犌犅／犜２３２７４．８—２００９




