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民用轻小型无人机系统安全性通用要求

1 范围

本标准规定了民用轻小型无人机系统全生命周期内安全性工作的一般要求、详细要求和安全性

验证。
本标准适用于最大起飞重量在0.25kg~150kg之间的民用无人机系统(以下简称“无人机系统”)

的研制、生产、试验和使用的安全性工作。其他民用无人机系统可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15236—2008 职业安全卫生术语

GB/T30174—2013 机械安全 术语

GB/T35018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GB/T38152 无人驾驶航空器系统术语

3 术语和定义

GB/T15236—2008、GB/T30174—2013、GB/T38152和GB/T35018界定的以及下列术语和定

义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T15236—2008、GB/T30174—2013中的某些

术语和定义。

3.1
事故 accident
造成死亡、疾病、伤害、损伤或其他损失的意外情况。
[GB/T15236—2008,定义3.1]

3.2
危险 hazard
潜在的伤害源。
[GB/T30174—2013,定义2.6]

3.3
安全性 safety
产品所具有的不导致人员伤亡、系统毁坏、重大财产损失或不危及人员健康和环境的能力。

3.4
安全性指标 safetyindex
每飞行小时发生严重飞行事故的概率。

3.5
风险 risk
伤害发生的概率与伤害严重程度的组合。
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