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ＧＢ／Ｔ１６６３８《空气动力学　概念、量和符号》分为四个部分：

———第１部分：空气动力学常用术语；

———第２部分：坐标轴系和飞机运动状态量；

———第３部分：飞机几何特性；

———第４部分：飞机的空气动力、力矩及其系数和导数。

本部分为ＧＢ／Ｔ１６６３８的第１部分。

本部分对我国多年使用的空气动力学常用术语进行了归集与筛选，并尽可能与国际上大多数国家

的使用习惯相一致，本部分的飞机空气动力学部分术语和符号与国家标准ＧＢ／Ｔ１４４１０—２００８《飞行力

学 概念、量和符号》相协调。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１６６３８．１—１９９６《空气动力学　概念、量和符号　第１部分：空气动力学常用术

语》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１６６３８．１—１９９６相比主要变化如下：

ａ）　增加了增压风洞、片光流动显示技术、激光多普勒测速技术、拟序结构等定义；

ｂ）　删除了总静压受感器、废阻等定义；

ｃ）　修改了涡、迹线、湍流、总压受感器等定义。

本部分由中国航空工业第一集团公司提出。

本部分由中国航空工业第一集团公司归口。

本部分起草单位：北京航空航天大学、中国航空综合技术研究所、中国航空工业空气动力研究院、中

国航空工业发展研究中心。

本部分主要起草人：刘沛清、邵箭、李周复、陈玉、王志川、郝卫东、焦志强、陈晏清、范洁川、姚民斐、

陈炳永、冯亚南、陈永魁、张克军。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６６３８．１—１９９６。
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空气动力学　概念、量和符号

第１部分：空气动力学常用术语

１　范围

本部分规定了常用的空气动力学术语、定义或说明及符号。

本部分适用于空气动力学研究和应用领域。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１６６３８．４—２００８　空气动力学　概念、量和符号　第４部分：飞机的空气动力、力矩及其系数

和导数

３　术语、定义和符号

下列术语、定义和符号适用于本部分。

３．１　空气动力学基础　犪犲狉狅犱狔狀犪犿犻犮狊犫犪狊犻狊

编号 术　语 定义或说明 符号和单位

３．１．１
空气动力学

ａｅｒｏｄｙｎａｍｉｃｓ

　研究空气运动以及它们与物体相对运动

时相互作用规律的学科。

３．１．２
标准大气

ｓｔａｎｄａｒｄａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ

　根据大量的实际测量资料，由权威机构

按中纬地区的平均气象条件制定并颁布的

大气温度、压力、密度等物理参数随高度的

变化规律。

３．１．３
空气压力（压强）

ａｉｒｐｒｅｓｓｕｒｅ

　空气垂直作用在空气微团表面或物体表

面单位面积上的力。

狆

单位为帕（Ｐａ）

３．１．４
空气温度

ａｉｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
　表征空气冷热程度的一个物理量。

犜

常用单位为摄氏度（°Ｃ）

３．１．５
空气密度

ａｉｒｄｅｎｓｉｔｙ
　单位体积空气的质量。

ρ

单位为千克／米３（ｋｇ／ｍ
３）
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