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在线振动管液体密度计检定规程

1 范围

本规程适用于在线振动管液体密度计(以下简称液体密度计)的首次检定和后续

检定。

2 概述

2.1 用途

液体密度计用于液体密度的在线连续测量,适用于大宗液体物料贸易交接中的密度

测量,与体积流量计配合使用可进行质量流量的在线连续测量。

2.2 原理

液体密度计的工作原理是根据流经振动管内固定容积的流体密度变化,从而改变振

动管的振动频率,通过检测频率(周期)信号来测量液体密度。液体密度计一般由密度传

感器及显示仪表组成。
液体密度计的振动频率与管内液体密度之间有以下关系:

f= f0

1+ρ
ρ0

(1)

式中:f———液体密度为ρ时的振动频率,Hz;

f0———在一个大气压下空气的振动频率,Hz;

ρ———被测液体密度,kg/m3;

ρ0
———仪表常数,kg/m3。

在实际中,一般用下式表示:

ρ=K0+K1T+K2T2 (2)
式中:K0、K1、K2———液体密度计系数,由实验确定;

T———振动周期,μs。

3 计量性能要求

液体密度计按其误差限分为0.2级、0.5级、1.0级和2.0级四个准确度等级,各

等级的拟合标准差限应符合表1的要求。在测量液体的密度时,温度、压力影响误差应

不超过表1规定的误差限。

表1

准确度等级 0.2 0.5 1.0 2.0

拟合标准差限E/(kg·m-3) 3s≤0.2 2s≤0.5 2s≤1.0 2s≤2.0

Δρt1/ (kg·m-3·℃-1) -0.04~+0.04 -1.0~+1.0 / /

1
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