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前　　言

　　本标准由公安部警用械具警服标准化技术委员会提出并归口。

本标准由洋浦龙安光机电设备有限公司负责起草，烟台牟平警安器材厂、天津国营第七六四厂、河

北省大城县四通警用器材厂参加起草。

本标准主要起草人：赵建和、刘振悦、张锡忠、刘凤高。
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伸 缩 警 棍

１　范围

本标准规定了伸缩警棍的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

及贮存。

本标准适用于伸缩警棍。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

伸缩警棍　犲狓狆犪狀犱犪犫犾犲犫犪狋狅狀

可用作非致命机械打击的、可伸缩的警用棍状械具。

４　产品分类与命名

４．１　产品分类

按结构形式分为刚性和弹性，按基体材料分为金属和非金属伸缩警棍。

４．２　产品命名

产品命名由产品名称代号（伸缩警棍的汉语拼音大写字母ＳＳＧ）、产品展开长度（单位ｍｍ）、产品分

类代号（刚性为Ａ，弹性为Ｂ，金属为Ｃ，非金属为Ｄ）组成。
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产品名称代号










产品展开长度








产品结构分类代号

产品材料分类代号

标记示例：

如长度为５００ｍｍ的金属刚性伸缩警棍，标记为ＳＳＧ５００ＡＣ

５　要求

５．１　外观

产品外观圆滑无明显弯曲、划痕、毛刺及其他缺陷。
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