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前  言

GB/T32557《带有法兰接触面的多棱锥接口》分为2个部分:
———第1部分:柄部尺寸和标记;
———第2部分:安装孔尺寸和标记。
本部分为GB/T32557的第2部分。
本部分按照 GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO26623-2:2008《带有法兰接触面的多棱锥接口 第2部分:安装孔

尺寸和标记》(英文版)。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(ISO2768-1:1989,eqv)
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国刀具标准化技术委员会(SAC/TC91)归口。
本部分负责起草单位:成都工具研究所有限公司、江苏大学、成都成量工具集团有限公司。
本部分主要起草人:曾宇环、王树林、杨锐、郭柏。
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带有法兰接触面的多棱锥接口
第2部分:安装孔尺寸和标记

1 范围

GB/T32557的本部分规定了用于自动换刀和手动换刀机床(如车床、钻床、铣床、车铣中心和磨

床),带有法兰接触面的多棱锥接口的安装孔系列尺寸。
扭矩传递是靠锁定器(多棱锥)来实现。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO2768-1 一般公差 第1部分:未注公差的线性和角度公差(Generaltolerances—Part1:Tol-
erancesforlinearandangulardimensionswithoutindividualtoleranceindications)

3 型式和尺寸

3.1 一般规定

未注的线性和角度公差按ISO2768-1的m级。

3.2 多棱锥安装孔

多棱锥安装孔的型式和尺寸见图1和表1。
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