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前　　言

　　本标准由公安部交通管理局提出。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会归口。

本标准由公安部交通管理科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：吴云强、王军华、邹永良。
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锥 形 交 通 路 标

１　范围

本标准规定了锥形交通路标的技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于临时分隔车流，引导交通，指引车辆绕过危险路段，保护施工现场设施和人员等的锥

形交通路标。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

ＧＢ／Ｔ１０４０　塑料拉伸性能试验方法

ＧＢ／Ｔ３９７８　标准照明体及照明观测条件

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ５７６８　道路交通标志和标线

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯

ＪＴ／Ｔ２７９—１９９５　公路交通标志板技术条件

３　定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

发光强度系数犚　犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狅犳犾狌犿犻狀狅狌狊犻狀狋犲狀狊犻狋狔

逆反射平面在观察方向上的发光强度犐与垂直于光入射方向的逆反射平面上的照度犈⊥之比。

犚＝
犐
犈⊥

　　式中：

犚———发光强度系数，单位为坎每勒克斯（ｃｄ·ｌｘ－１）；

犐———发光强度，单位为坎（ｃｄ）；

犈⊥———垂直照度，单位为勒克斯（ｌｘ）。

３．２

逆反射系数犚′　犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狅犳狉犲狋狉狅狉犲犳犾犲犮狋犻狅狀

平面逆反射表面上的发光强度系数犚除以它的表面面积的商。

犚′＝
犚
犃

　　式中：

犚′———逆反射系数，单位为坎每平方米每勒克斯（ｃｄ·ｌｘ－１·ｍ－２）；

犃———试样表面的面积，单位为平方米（ｍ２）。
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