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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３３６９《过程控制系统用模拟信号》分为以下两部分：

———第１部分：直流电流信号；

———第２部分：直流电压信号。

本部分为ＧＢ／Ｔ３３６９的第２部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３８１２：１９７８《过程控制系统用模拟信号　第２部分：直流电压信号》（英文

版）。

根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》，对ＩＥＣ６０３８１２：

１９７８进行了下列编辑性修改：

ａ）　“本标准”改为了“本部分”；

ｂ）　删除了ＩＥＣ６０３８１２：１９７８的前言；

ｃ）　凡有“ＩＥＣ６０３８１”的地方改为“ＧＢ／Ｔ３３６９”；

ｄ）　用小数点“．”代替作小数点的逗号“，”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ３３７０—１９８９《工业自动化仪表用模拟直流电压信号》。

本部分与ＧＢ／Ｔ３３７０—１９８９相比，主要变化如下：

———标准名称由《工业自动化仪表用模拟直流电压信号》改为《过程控制系统用模拟信号　第２部

分：直流电压信号》；

———“本标准”改为了“本部分”；

———适用范围：ＧＢ／Ｔ３３７０—１９８９是参照采用ＩＥＣ６０３８１２：１９７９，适用范围为工业自动化仪表；本

标准是等同采用ＩＥＣ６０３８１２：１９７９，适用范围为工业过程测量和控制系统（ＧＢ／Ｔ３３７０—１９８９

的第１章；本部分的第１章）；

———将范围中的“工业自动化仪表”改为“元件”（ＧＢ／Ｔ３３７０—１９８９的第１章；本部分的第１章）；

———术语和定义部分删除了“输出纹波含量”和“输出交流分量”，增加了“模拟直流电压信号的测量

值 ｍｅａｓｕｒｅｄｖａｌｕｅｏｆａｎａｎａｌｏｇｕｅｄｉｒｅｃｔｖｏｌｔａｇｅｓｉｇｎａｌ”、“负载阻抗ｌｏａｄｉｍｐｅｄａｎｃｅ”、“纹波含

量ｒｉｐｐｌｅｃｏｎｔｅｎｔ”、“信号公共线ｓｉｇｎａｌｃｏｍｍｏｎ”、“信号隔离ｓｉｇｎａｌｉｓｏｌａｔｉｏｎ”（ＧＢ／Ｔ３３７０—

１９８９的１．６、１．７；本部分的２．３、２．７、２．８、２．９、２．１０）；

———“表１　直流电压信号的范围”中增加了“０～＋１０”和“－１０～＋１０”的范围（ＧＢ／Ｔ３３７０—１９８９

的表１；本部分的表１）。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第二分技术委员会归口。

本部分负责起草单位：西南大学、中国四联仪器仪表集团。

本部分参加起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京机械工业自动化研究所。

本部分主要起草人：刘枫、潘东波、张渝、刘进。

本部分参加起草人：冯晓升、谢兵兵。

本部分所代替标准的历次发布情况为：

———ＧＢ３３７０—１９８２；

———ＧＢ／Ｔ３３７０—１９８９。
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过程控制系统用模拟信号

第２部分：直流电压信号

１　范围

本部分适用于工业过程测量和控制系统中系统元件之间传输信息所用的模拟直流电压信号。

与ＧＢ／Ｔ３３６９．１—２００８所规定的模拟直流电流信号相反，本部分所规定的模拟直流电压信号不宜

用作过长距离的传输。

本部分不适用于完全在一个元件内部使用的信号。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

２．１

工业过程测量和控制系统的元件　犲犾犲犿犲狀狋狊狅犳犻狀犱狌狊狋狉犻犪犾狆狉狅犮犲狊狊犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋犪狀犱犮狅狀狋狉狅犾狊狔狊狋犲犿狊

对测量值、控制量、控制变量和参考变量进行转换、传输或处理的功能单元及其集成化的组合装置。

２．２

模拟直流电压信号　犪狀犪犾狅犵狌犲犱犻狉犲犮狋狏狅犾狋犪犵犲狊犻犵狀犪犾

根据一个或多个物理量以连续方式变化的用于传输或处理信息的直流电压信号。

２．３

模拟直流电压信号的测量值　犿犲犪狊狌狉犲犱狏犪犾狌犲狅犳犪狀犪狀犪犾狅犵狌犲犱犻狉犲犮狋狏狅犾狋犪犵犲狊犻犵狀犪犾

在规定的持续时间内的平均值。

２．４

下限　犾狅狑犲狉犾犻犿犻狋

对应于直流电压信号最小值的信号电压。

２．５

上限　狌狆狆犲狉犾犻犿犻狋

对应于直流电压信号最大值的信号电压。

２．６

模拟直流电压信号的范围　狉犪狀犵犲狅犳犪狀犪狀犪犾狅犵狌犲犱犻狉犲犮狋狏狅犾狋犪犵犲狊犻犵狀犪犾

由信号电压的下限和上限所确定的范围。

２．７

负载阻抗　犾狅犪犱犻犿狆犲犱犪狀犮犲

所有连接的接收器的阻抗的总和。

２．８

纹波含量　狉犻狆狆犾犲犮狅狀狋犲狀狋

交流分量的峰—峰值与直流电压信号的上限的比值。

２．９

信号公共线　狊犻犵狀犪犾犮狅犿犿狅狀

多个信号电路可以有公共的电气连接线，这一信号公共线可以接地，也可以不接地。
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