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前　　言

　　本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所。

本标准参加起草单位：上海西派埃自动化仪表工程有限责任公司。

本标准主要起草人：龚标、伦耀森、秦煜麟、蒋宇晨、秦东炜、丁正林、张军。
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引　　言

　　国家标准《机动车运行安全技术条件》（ＧＢ７２５８—１９９７）要求机动车的行车制动能保证机动车在各

种车速、载荷及上、下坡情况下，驾驶员能有效控制车辆，使其能安全、迅速、有效地减速和停车，还要求

避免车辆发生跑偏或甩尾掉头等现象，制动性能是安全行驶的重要保障。路试检验制动性能最能真实

反映机动车在路上行驶时的制动情况。

按ＧＢ７２５８—１９９７规定：当车辆经台架检验后对其制动性能有质疑时，可用标准中规定的路试检

验进行复检，并以满载路试的检验结果为准。另外，部分难于上检测线进行制动检验的机动车（如双后

桥驱动的车辆、全时四轮驱动的轿车等）以及道路交通事故肇事车辆的现场检验等都需采用路试。

目前的路试检验设备有第五轮仪、非接触式速度仪和减速度仪三种。

便携式制动性能测试仪属于高精度的减速度类仪器，具有携带方便、安装快捷、操作简单的特点，能

准确分析车辆的制动性能，适合于机动车检测站的快速、批量检测，并适合道路交通事故肇事车辆的现

场检验。

为规范该类仪器的生产及检测，特制定本标准。
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便 携 式 制 动 性 能 测 试 仪

１　范围

本标准规定了便携式制动性能测试仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于便携式制动性能测试仪（以下简称仪器）的生产及检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：

１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６８２３：１９８４）

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗干扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４３：１９９５）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

便携式制动性能测试仪　狋犺犲狆狅狉狋犪犫犾犲犫狉犪犽犻狀犵狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狋犲狊狋犲狉犳狅狉狏犲犺犻犮犾犲狊

通过记录车辆制动过程中由加速度传感器输出的加速度值的时间历程，计算出速度、距离后，可计

算得到符合ＧＢ７２５８要求的充分发出的平均减速度（ＭＦＤＤ）和制动协调时间，用于判别机动车的制动

性能，并可现场打印和进行数据通信的仪器。该类仪器也可进行加速性能、瞬时加速度值、加速度峰值、

坡度值和附着系数等测试。

３．２

充分发出的平均减速度　犕犉犇犇

充分发出的平均减速度（犕犉犇犇）按公式（１）计算：

犕犉犇犇 ＝
犞２ｂ－犞

２
ｅ

２５．９２（犛ｅ－犛ｂ）
　（ｍ／ｓ

２） …………………………（１）

　　式中：

犞０———车辆制动初速度，单位为千米每小时（ｋｍ／ｈ）；

犞ｂ———０．８犞０ 车辆的速度，单位为千米每小时（ｋｍ／ｈ）；

犞ｅ———０．１犞０ 车辆的速度，单位为千米每小时（ｋｍ／ｈ）；

犛ｂ———在速度犞０ 和犞ｂ之间车辆驶过的距离，单位为米（ｍ）；

犛ｅ———在速度犞０ 和犞ｅ之间车辆驶过的距离，单位为米（ｍ）。
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