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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５６６０１：２００２《对火反应试验　热释放、产烟量及质量损失速率　第１部分：热

释放速率（锥形量热仪法）》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ５６６０１：２００２。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６１７２—１９９６《建筑材料热释放速率试验方法》，因为国际上的发展原标准在技

术上已过时；本标准与ＧＢ／Ｔ１６１７２—１９９６相比主要差异如下：

———增加了术语定义中的条目；

———增加了符号一章；

———增加了辐射屏蔽和可选防护屏；

———增加了对燃烧时间短暂材料数据采集周期的要求；

———增加了对尺寸不稳定材料制备的要求；

———增加了待测试样基材选用的要求及养护要求；

———增加了非经常性标定并增补了预标定、工作标定的要求；

———更改了最长数据采集时间和最短试验时间；

———增加了质量损失速率的测试和计算；

———增加了６个资料性附录。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ均为资料性附录。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利的内容。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的

责任。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准主要起草人：李晋、杜兰萍、张欣、张网、张羽、王钢、果春盛。

本标准于１９９６年首次发布，本次为首次修订。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６１７２—１９９６。
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建筑材料热释放速率试验方法

１　范围

本标准规定了采用外部点火器，试样在水平定位受到可控制等级的热辐射时，测定热释放速率的方

法。热释放速率的测量是通过燃烧产物气流中氧气浓度计算出的氧消耗量和燃烧产物的流量来确定

的，同时也对试样引燃（持续有焰燃烧）时间进行了测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７，Ｐｌａｓ

ｔｉｃｓ—Ｓｔａｎｄａｒｄａｔｍｏｓｐｈｅｒｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ）

ＩＳＯ５５４　调节和／或试验用标准环境（Ｓｔａｎｄａｒｄａｔｍｏｓｐｈｅｒｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄ／ｏｒｔｅｓｔｉｎｇ—

Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ）

ＩＳＯ１３９４３　消防安全　术语（Ｆｉｒｅｓａｆｅｔｙ—Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ）

ＩＳＯ／ＴＲ１４６９７　建筑制品衬底的选择指南（Ｆｉｒｅｔｅｓｔｓ—Ｇｕｉｄａｎｃｅｏｎｔｈｅｃｈｏｉｃｅｏｆｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｆｏｒ

ｂｕｉｌｄｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ）

３　术语和定义

ＩＳＯ１３９４３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　基本平整表面　犲狊狊犲狀狋犻犪犾犾狔犳犾犪狋狊狌狉犳犪犮犲

不平整处与平面相差不超过±１ｍｍ的表面。

３．２

　　闪燃　犳犾犪狊犺犻狀犵

在试样表面或其上方出现的火焰持续时间少于１ｓ的燃烧现象。

３．３

　　引燃　犻犵狀犻狋犻狅狀

出现持续火焰（参见３．１０）。

３．４

　　辐射照度　犻狉狉犪犱犻犪狀犮犲

＜在表面上一点＞入射到试样表面某点处的面元上（包括该点和该单元区域）的辐射通量除以该面

元的面积。

注：水平定位时试样上对流传热可以忽略。因此，本标准用术语“辐射照度”代替“热流”，这样可以更好地表明辐射

是主要的热传递方式。

３．５

　　建筑材料　犿犪狋犲狉犻犪犾

单一物质或均匀分布的混合物。如金属、石材、木材、混凝土、矿纤和聚合物。
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