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前　　言

　　本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：公安部交通管理科学研究所。

本标准主要起草人：王建强、顾金刚、周志强、王峻极。
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公交专用车道设置

１　范围

本标准规定了公交专用车道的设置条件及设置方法。

本标准适用于城市道路上公交专用车道的设置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ５７６８　道路交通标志和标线

ＧＢ５０２２０　城市道路交通规划设计规范

ＣＪＪ１５—１９８７　城市公共交通站、场、厂设计规范

３　术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　公交专用车道　犫狌狊犾犪狀犲狊

只允许公交车辆行驶的车道。

３．２

　　港湾式停靠站　犫狌狊犫犪狔

在道路车行道一侧，采取局部拓宽路面的方式，设置的供公交车辆停靠的站点。

４　公交专用车道设置条件

４．１　城市主干道满足下列全部条件时应设置公交专用车道：

ａ）　路段单向机动车道３车道以上（含３车道），或单向机动车道路幅总宽不小于１１ｍ；

ｂ）　路段单向公交客运量大于６０００人次／高峰小时，或公交车流量大于１５０辆／高峰小时；

ｃ）　路段平均每车道断面流量大于５００辆／高峰小时。

４．２　城市主干道满足下列条件之一时宜设置公交专用车道：

ａ）　路段单向机动车道４车道以上（含４车道），断面单向公交车流量大于９０辆／高峰小时；

ｂ）　路段单向机动车道３车道，单向公交客运量大于４０００人次／高峰小时，且公交车流量大于１００

辆／高峰小时；

ｃ）　路段单向机动车道２车道，单向公交客运量大于６０００人次／高峰小时，且公交车流量大于１５０

辆／高峰小时。

５　公交专用车道的设置方法

５．１　在路段的设置方法

５．１．１　“外侧式”的设置方法

公交专用车道设置机动车道行驶方向道最右侧时，称为“外侧式”，如图１、图２所示。
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