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超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的超声多普勒胎儿监护仪超声源 (以下简称

仪器)的检定,该仪器的超声频率为1.0~5.0MHz,换能器有效辐射面半径小于

50mm。

一 概  述

超声多普勒胎儿监护仪由与母体腹部声耦合的超声换能器及电路部分组成,采用超

声多普勒原理,监测和记录胎儿心率。该仪器也可有监测和记录宫缩、心电的功能,主

要用于产妇孕后期、产前及产时对胎儿心率、宫缩压力以及胎动进行监护,监测结果可

在仪器上显示并打印和报警。

二 技 术 要 求

1 外观

仪器应有明确的标志 (包括型号、制造厂家、产品出厂号、频率等),各操作键钮

应完好有效。

2 空间平均时间平均声强Isata不大于10mW/cm2。

3 患者漏电流不大于100μA。

4 实际工作频率与标称频率的偏差不超过±10%。

5 综合灵敏度*大于90dB。

6 心率测量范围不小于 (65~210)次/min,测量误差应不超过±2次/min。

三 检 定 条 件

7 检定用计量设备

7.1 毫瓦级超声功率计:分辨力优于2mW,准确度优于±15%。

7.2 漏电流测量仪:准确度优于±1%±1μA。

7.3 频率计:准确度优于±1%。

7.4 高频水听器:灵敏度优于-270dB (0dB=1V/μPa)。

7.5 宽频带前置放大器:频率范围1.0~7.5MHz,电压增益30dB。

7.6 最大综合灵敏度测量装置:测量范围70~120dB,准确度优于±6dB。
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* 综合灵敏度:是超声多普勒胎心检测仪,在噪声电平以上检测多普勒信号能力的度量。该多普

勒信号是由已知平面反射损失的模拟球靶 (直径小于3个波长宽度)产生的,该球靶在距探头规定

的距离上以规定的速度运动。




