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定碳定硫分析仪检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后高频炉红外碳硫分析仪的检定。

一 概  述

红外碳硫分析仪 (以下简称仪器)主要用于测定金属、矿石、陶瓷等物质中所含碳

及硫成份的含量。其原理是将一定重量的样品加助熔剂后在高频炉中高温加热燃烧,使

样品中的碳、硫与氧气反应生成二氧化碳和二氧化硫气体,在载气的带动下经过气路处

理系统进入二氧化碳和二氧化硫的检测室,利用二氧化碳和二氧化硫分别在4260nm
及7400nm处具有很强的特征吸收这一特性,通过测量气体吸收光强分析二氧化碳和

二氧化硫的含量,从而得到样品中碳、硫成份的百分含量。仪器工作原理框图如图1:

图1 仪器的工作原理图

二 技 术 要 求

1 外观与通电检查

1.1 仪器应有下列标志:仪器名称、型号、制造厂名、制造计量器具许可证标志及编

号、制造日期和仪器的编号。

1.2 仪器外观不应有影响仪器正常工作的机械损伤。

1.3 仪器的各紧固件和电缆接插件均应紧固,插接良好。各功能键应完好,工作正常。

1.4 仪器的指示表盘刻度及字体要清晰,数字显示完整。

2 示值误差

对不同测量范围,其测得的平均值与标准值之差 (称示值误差)不得超过表1规定。
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