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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１０００《商用冷藏柜　试验方法》分为以下两部分：

———第１部分：通用试验条件及温度试验；

———第２部分：偶然机械性接触试验。

本部分是ＧＢ／Ｔ２１０００的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１９９２２：１９７３《商用冷藏柜　试验方法　第２部分：通用试验条件》及其修正案

ＩＳＯ１９９２２：１９７３／Ａｍｄ１：１９７９和ＩＳＯ１９９２３：１９７３《商用冷藏柜　试验方法　第３部分：温度试验》及

其修正案ＩＳＯ１９９２３／Ａｍｄ１：１９８０。本部分把修正案的内容添加到相关章条中，并用“‖”予以标示。

本部分的第１章至第５章对应ＩＳＯ１９９２２：１９７３，章条号相同。

本部分的第６章对应ＩＳＯ１９９２３：１９７３，将ＩＳＯ１９９２３：１９７３的“范围”并入第１章，由于 Ｍ包 的定

义已在“４．２试验包”中说明，删除了第２章“术语和定义”，重新按顺序编排了章条号，章条号与

ＩＳＯ１９９２３：１９７３不同。

为了便于使用，本部分还作了下列编辑性修改：

ａ）　删除了原标准 “４．２试验包”中的注；

ｂ）　删除了原标准的前言等。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国制冷学会提出。

本部分由全国制冷标准技术委员会归口。

本部分主要起草单位：国内贸易工程设计研究院、天津商学院、开利冷冻、大连三洋冷链有限公司、

海尔集团。

本部分主要起草人：刘小朋、申江、杨一凡、顾众、杨一帆、刘占杰、孙钟皓、臧润青、姜明海。
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商用冷藏柜　试验方法

第１部分：通用试验条件及温度试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１０００的本部分规定了用于食品销售和（或）陈列的商用冷藏柜型式试验的通用条件和试验

包温度的试验方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１０００的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＳＯ８１７　制冷剂　编号

ＩＳＯ９１６　制冷系统的试验

３　试验样品的选择和安装

３．１　每个用于试验的商用冷藏柜样品，若不是特制的样机，应从成品库存或常规生产线上选取，并在结

构和调节上都应具有代表性。

３．２　试验报告应明确说明所试验的冷藏柜是样机还是从成品库存或工厂生产线上选取的。

３．３　冷藏柜，包括正常工作所需要的所有部件，应按照说明书或制造商的要求，尽可能地符合实际使用

条件进行装配、设置和安放。正常使用时所需要的所有永久性附件应在它们各自的正常位置中。

３．４　靠墙放置的冷藏柜，其背面与墙的距离应符合推荐值。若没有规定推荐值，则距墙应为１００ｍｍ。

３．５　当压缩冷凝机组远离冷藏柜时，冷藏柜制造商应说明本标准规定的试验条件：

ａ）　制冷剂的国际标号（参见ＩＳＯ８１７）；

ｂ）　冷藏柜出口的实际运转吸气压力；

ｃ）　冷藏柜进口的实际运转进液温度；

ｄ）　所需的排热率（在ＩＳＯ９１６中介绍了一些测量方法）。

３．６　试验期间，在３．５ｃ）中定义的温度不应超过规定的试验室温度１０℃。在进行型式试验时，冷藏柜

进口不应出现“闪发气体”。

４　试验设备

４．１　试验室

若在同一试验室内同时测试一台以上的冷藏柜时，试验室应合理地布置（例如使用隔板），以保证每

个冷藏柜环境条件符合４．１．１～４．１．７中所规定的试验要求。

４．１．１　电源

电压偏差和频率偏差应分别为在铭牌上或其他处给出的额定值的±２％和±１％。

４．１．２　空气流动

室内空气应有一定程度的局部流动，而气流方向应平行或尽可能平行于冷藏柜开口平面和纵向轴

线。当冷藏柜停机时，在图１中ＡＡ′线上任意一点的空气流速应为０．２ｍ／ｓ±０．１ｍ／ｓ。
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