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木质材料及其制品中苯酚释放量测定
小型释放舱法

1 范围

本标准规定了木质材料及其制品中苯酚释放量的小型释放舱测定方法。
本标准适用于木质材料及其制品中苯酚释放量的测定,如酚醛胶人造板及其制品,酚醛胶浸渍木质

材料,酚醛胶重组竹等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T29899—2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

3 术语和定义

GB/T29899—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T29899—2013中的某些术语和定义。

3.1
苯酚释放量 phenolemissionrate
苯酚释放浓度 
试件中苯酚在本标准规定的释放舱交换空气中达到稳定状态时释放的质量,即释放舱交换空气中

苯酚的质量浓度,以毫克每立方米(mg/m3)表示。

3.2
小型释放舱 smallchamber
用于测试木质材料及其制品释放的有机挥发物,操作参数可调的设备。

3.3
空气交换率 airexchangerate
单位时间内进入释放舱的空气体积与释放舱有效容积的比值(次/h)。
[GB/T29899—2013,定义3.1]

3.4
产品负载率 productloadingfactor
测试用试件的暴露表面积与释放舱有效容积的比值。
[GB/T29899—2013,定义3.17]

4 原理

将试件置于一定条件(温度、湿度、空气交换率等)的释放舱中,试件释放的苯酚与进入释放舱的空
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