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引  言

  JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列

规范。
本规程 是 根 据JJF1002—2010 《国 家 计 量 检 定 规 程 编 写 规 则》的 规 定,对

JJG431—1986《DEM6型轻便三杯风向风速表》进行修订的。与JJG431—1986版相

比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———更改了规程名称,扩大了适用范围 (见1);
———计量性能要求仅规定了示值误差要求 (见5),通用技术要求中增加了风向标

启动风速、风杯启动风速的要求 (见6.2.2、6.3.2);
———更改了检定条件,修改了微压计和风洞的技术要求 (见7.1.1);
———细化了检定方法 (见7.3);
———更改了标准风速的计算公式 (见附录A);
———删除了线性回归方程和非线性误差的数据处理;
———更改了检定周期 (见7.5);
———删除了附录3、附录4、附录5和附录6;
———增加了 “检定证书/检定结果通知书内页信息及格式”附录 (见附录C);
———增加了风洞均匀性和稳定性的检测方法 (见附录D)。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG431—1986。
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轻便三杯风向风速表检定规程

1 范围

本规程适用于测量上限不超过30m/s的指针式轻便三杯风向风速表 (以下简称指

针式风速表)和数字式轻便三杯风向风速表 (以下简称数字式风速表)的首次检定、后

续检定和使用中检查。本规程不适用于矿用三杯风向风速表。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 风杯启动风速 startingwindvelocityofcup
风杯由静止开始变为能够连续转动,风速表能指示或显示速度变化的最低风速。

3.1.2 风向标启动风速 startingwindvelocityofvane
风向标由某一偏角释放返回到与气流方向相同时的最低风速。

3.1.3 阻塞比 blockageratio
风洞试验段内风速表 (包括安装支架、风速表启动杆等控制件)迎风面积与试验段

均匀区横截面积之比。

3.2 计量单位

轻便三杯风向风速表使用的法定计量单位为米每秒,符号为m/s。

4 概述

轻便三杯风向风速表 (以下简称风速表)是用于测量风速和指示风向的便携式手持

仪表,主要由风杯组、风速指示系统、风向系统和手柄等组成。
风杯组的三个风杯在风力的作用下转动,其角速度与风速成正比,风杯的转动通过

机械传动或光电感应等方式进行转换输出风速值。当风的来向与风向标成某一交角时,
风对风向标产生压力,该风压力矩使风向标旋转,直至风向标正对风的来向而停止转

动,并指示出风向。
按风速指示系统的不同,风速表可分为用指针指示风速值的指针式风速表和用数字

显示风速值的数字式风速表二种。指针式风速表具有定时机构,控制测量风速的采样时

间为1min,指示风速值为1min的平均风速;数字式风速表测量瞬时风速。常见的指

针式风速表风速部分外形结构如图1a)所示,数字式风速表风速部分外形结构如图
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