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前　　言

　　请注意本标准的基本内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）提出并归口。

本标准起草单位：深圳市艾立克电子有限公司、常州明景电子有限公司、天津市亚安电子科技有限

公司、天津天地伟业数码科技有限公司、杭州红苹果电子有限公司、全国安全防范报警系统标准化技术

委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）秘书处、安全部安全与警用电子产品质量检测中心、公安部安全防范报警系统质

量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：周斌、伍志坚、崔伟勋、牟晓生、陈建、张藻、孙贞文、王伟平、周群、刘琳。

本标准于２００６年１０月１２日首次发布。
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视频安防监控系统　变速球型摄像机

１　范围

本标准规定了变速球型摄像机的构成及分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮

存的内容。

本标准适用于视频安防监控系统中的变速球型摄像机。变速球型摄像机以下简称球机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ５９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ６９９６．１—１９８６　透射式电视综合测试图

ＧＢ／Ｔ６９９６．１２—１９８６　透射式电视灰度测试图　Ａ型

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１２３２２—１９９０　通用型应用电视设备可靠性实验方法（ｎｅｑＭＩＬ７８１Ｃ（Ｄ））

ＧＢ／Ｔ１５２１１—１９９４　报警系统环境试验

ＧＢ／Ｔ１５４１２—１９９４　应用电视摄像机云台通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：

１９９５）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

变速云台　狏犪狉犻犪犫犾犲狊狆犲犲犱狆犪狀／狋犻犾狋

通过传动机构完成水平、垂直变速旋转的机电一体化装置。

３．２

半球形下罩　犫狌犫犫犾犲

透明或半透明半球形光学部件。

３．３

上罩　犺狅狌狊犻狀犵

具备一定防护能力的结构部件。
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