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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ４９０２：１９８９《信息技术　数据通信　３７插针ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连

接器和插针分配》（英文版）。

本标准代替了ＧＢ／Ｔ９９５０—１９８８《数据通信　３７插针及９插针　ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和插针

分配》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９９５０—１９８８相比主要变化如下：

———本标准没有考虑９插针ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和插针分配；

———本标准添加了关于连接器及其相关部件定义的技术内容；

———本标准给出了连接器的连接方法；

———本标准增加了资料性附录Ａ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国电子标准化研究所、北京声讯电子有限公司。

本标准主要起草人：卓兰、聂荣、张翠、张国林、黄家英、毛媛媛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９９５０—１９８８。

Ⅰ
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信息技术　数据通信　３７插针犇犜犈／犇犆犈

接口连接器和接触件编号分配

１　范围

本标准规定了在数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）之间接口处的３７插针连接器和

接触件编号分配，此接口适用于符合ＧＢ／Ｔ３４５４、ＧＢ／Ｔ７６１８和ＧＢ／Ｔ７６１９的设备。

本标准额外提供了连接器外壳的尺寸，并建议提供锁定装置（锁定部件）和连接器屏蔽体的手段。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９３　普通螺纹　直径与螺距系列（ＧＢ／Ｔ１９３—２００３，ＩＳＯ２６１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３４５４　 数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）之间的接口电路定义表

（ＧＢ／Ｔ３４５４—１９８２，ｉｄｔＣＣＩＴＴ建议Ｖ．２８）

ＧＢ／Ｔ３４５５　非平衡双流接口电路的电特性（ＧＢ／Ｔ３４５５—１９８２，ｉｄｔＣＣＩＴＴ建议Ｖ．２８）

ＧＢ／Ｔ７６１８　在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的非平衡双流接口电路的电气特性

（ＧＢ／Ｔ７６１８—１９８７，ｅｑｖＣＣＩＴＴ建议Ｘ．２６或Ｖ．１０：１９８４）

ＧＢ／Ｔ７６１９　在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的平衡双流接口电路的电气特性

（ＧＢ／Ｔ７６１９—１９８７，ｅｑｖＣＣＩＴＴ建议Ｘ．２７或 Ｖ．１１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ９４１２　用于６０～１０８ｋＨｚ基群电路的４８ｋｂｉｔ／ｓ的数据传输的调制解调器（ＧＢ／Ｔ９４１２—

１９８８，ｅｑｖＩＴＵＴ建议 Ｖ．３６：１９８８）

ＧＢ／Ｔ９９５２—２００８　数据通信　１５插针ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和插针分配（ＩＳＯ４９０３：１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５１２５—１９９４　数据通信　２５插针ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和插针分配（ｉｄｔＩＳＯ２１１０：１９８９）

ＣＣＩＴＴ建议Ｖ．３７：１９８９　使用６０ｋＨｚ～１０８ｋＨｚ基群电路以高于７２ｋｂｉｔ／ｓ的数据传信速率进行

同步数据

ＩＥＣ６００５０（５８１）：１９７８　国际电工词汇　第５８１部分：电子设备用机电元件

ＩＥＣ６０８０７２：１９８５　频率低于３ＭＨｚ的矩形连接器　第２部分：具有梯形金属外壳和圆形锡焊型

接触件的有质量评定要求的系列连接器详细规范　固定锡焊型（ＩＥＣ出版物８０７２）

３　术语和定义

下面的术语和定义来源于ＩＥＣ６００５０５８１：１９７８。

３．１

电缆适配器　犮犪犫犾犲犪犱犪狆狋狅狉

连接器的一部分，或者由固定外壳组成的附件，作为与连接器主体的连接件。它可以包括提供的电

缆夹或密封的终接屏蔽体，它还可以提供对电干扰的屏蔽。它可以是直的，或者是有角度的。

３．２

连接器外壳　犮狅狀狀犲犮狋狅狉犺狅狌狊犻狀犵

连接器的一部分，其中装有插入件和接触件。
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