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燃 油 加 油 机 检 定 规 程

本规程参照了国际法制计量组织 (OIML)的R117 《MeasuringSystemsforLiquids
otherthanWater》(非水液体测量)和R118 《Testingproceduresandtestreportformatfor
patternevaluationoffueldispensersformotorvehicles》(机动车燃油加油机型式评价检测

程序及检测报告)。其中部分名词术语、计量性能要求和通用技术要求参照了R117,附

录A大部分参照了R118。

1 范围

本规程适用于燃油加油机 (以下简称加油机)的型式评价、首次检定、后续检定和

使用中检验。同时适用于加油机中流量测量变换器的型式评价。

2 引用文献

本规程引用下列文献

OIMLR117—1995MeasuringSystemsforLiquidsotherthanWater非水液体测量

OIMLR118—1995Testingproceduresandtestreportformatforpatternevaluation
offueldispensersformotorvehicles机动车燃油加油机型式评价

检测程序及检测报告

GB/T2423.1—2001电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2—2001电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.4—1993电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法

GB/T9081—2001机动车燃油加油机

GB10543—2003飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组合件

GB/T17626.2—1998静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—1998射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—1998电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5—1999浪涌 (冲击)抗扰度试验

GB/T17626.11—1999电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

注:使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 加油机

加油机是为机动车添加燃油的一种液体体积测量系统。它可以具有IC卡加油、油

气回收等功能。用于国内油品贸易结算的加油机应具有税控功能和防欺骗功能。

3.2 税控功能

加油机中的编码器应能正确生成脉冲信号,经计量微处理器将计量数据真实、可

靠、安全地传输到监控微处理器,该数据经监控微处理器处理后存入税控存储器并同时
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