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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）提出并归口。

本标准起草单位：广西地凯科技有限公司、全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ

１００）秘书处、广西壮族自治区公安厅技防办。

本标准主要起草人：王东生、刘希清、张凡夫、施巨岭、张跃、马宁。

Ⅲ

犌犃／犜６７０—２００６



安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

１　范围

本标准规定了安全防范系统雷电防护的基本要求，着重规定了安全防范系统雷电浪涌防护的具体

要求。

本标准适用于安全防范系统雷电防护的设计、实施和检验等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１８８０２．１—２００２　低压配电系统的电涌保护器（ＳＰＤ）　第１部分：性能要求和试验方法

（ＩＥＣ６１６４３１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ５００５７—１９９４（２０００年版）　建筑物防雷设计规范

ＧＢ５０３４３—２００４　建筑物电子信息系统防雷技术规范

ＧＢ５０３４８—２００４　安全防范工程技术规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　安全防范系统　狊犲犮狌狉犻狋狔犪狀犱狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿；犛犘犛

以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其他相关产品，所构成的入侵报警系统、视频安

防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统作为子系统组合或集成的电子系统

或网络。

［ＧＢ５０３４８—２００４，２．０．２］

３．２

　　直击雷　犱犻狉犲犮狋犾犻犵犺狋狀犻狀犵犳犾犪狊犺

闪击直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上，产生电效应、热效应和机械力者。

［ＧＢ５００５７—１９９４（２０００年版）附录８］

３．３　

　　雷电感应　犾犻犵犺狋狀犻狀犵犻狀犱狌犮狋犻狅狀

闪电放电时，在附近导体上产生的静电感应和电磁感应，它可能使金属部件之间产生火花。

［ＧＢ５００５７—１９９４（２０００年版）附录８］

３．４　

　　雷电浪涌　犾犻犵犺狋狀犻狀犵狊狌狉犵犲

与雷电放电相联系的电磁辐射，所产生的电场和磁场能够耦合到电气（电子）系统中而产生破坏性

的冲击电流或电压。

３．５　

　　雷电活动区分类　犮犾犪狊狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀狅犳狋犺狌狀犱犲狉犪狀犱犾犻犵犺狋狀犻狀犵犪犮狋犻狏犲狕狅狀犲

根据年平均雷暴日的多少，雷电活动区宜分为少雷区、多雷区、高雷区和强雷区：

少雷区：年平均雷暴日在２０天以下的地区；
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