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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：安徽省凤阳染料化工有限公司、沈阳化工研究院、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：王勇、李志华、姬兰琴。
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直接染料　拔染性的测定

１　范围

本标准规定了直接染料拔染性的测定方法。

本标准适用于直接染料在棉织物上拔染性的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７　染料　染色测定的一般条件规定

ＧＢ／Ｔ２３７５—２００３　直接染料　染色色光和强度的测定

ＧＢ／Ｔ４８４１．１　染料染色标准深度色卡　１／１

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　原理

把直接染料在棉织物上染成１／１染色标准深度的染样，在规定条件下进行拔白印花，对比印花区域

和原染样的颜色变化，评定变色级别，从而确定直接染料的拔染性。

４　仪器设备和试剂材料

仪器设备和试剂材料应符合ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７中有关仪器设备和试剂材料规定；实验用水应符合

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中三级水的规定。

ａ）　染样机；

ｂ）　印花机：筛网印花机；

ｃ）　蒸箱：常压饱和汽蒸箱；

ｄ）　电热恒温烘箱；

ｅ）　Ｓ／１００糊料粉；

ｆ）　雕白粉；

ｇ）　碳酸钾；

ｈ）　尿素。

５　测定方法

５．１　染样制备

染样按ＧＢ／Ｔ２３７５—２００３的规定方法进行制备。染色深度规定为１／１染色标准深度，应符合

ＧＢ／Ｔ４８４１．１的要求。

５．２　印花

５．２．１　糊料制备

称取Ｓ／１００糊料粉１０份，缓慢加入到搅拌下的１００份水中，慢速搅拌２ｈ。待用。
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