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液体活塞式压力计

1 范围

本标准规定了液体活塞式压力计的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存

要求。
本标准适用于直接或通过承重装置(杆)施加负荷于活塞上、工作介质为液体的活塞式压力计(以下

简称压力计)。本标准适用于测量上限为250MPa以下(含250MPa)的压力计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T264 石油产品酸值测定法

GB/T265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T1146 水准泡

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

JB/T9329 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

3 基本参数

压力计的精确度等级为0.02级和0.05级,基本参数应在表1中选取。

表1

测量上限

MPa

活塞公称面积

cm2

活塞(包括承重盘) 专用砝码

公称质量

kg

产生的压力

MPa

公称质量

kg

产生的压力

MPa

数量

块

0.6 1 0.4 0.04
0.1 0.01 6

0.5 0.05 10

6

0.5 0.5 0.1
0.5 0.1 4

2.5 0.5 11

0.2 0.2 0.1
0.2 0.1 4

1 0.5 11

25 0.2 1 0.5
1 0.5 5

5 2.5 9
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