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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国航天科技集团公司提出。
本标准由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)归口。
本标准起草单位:北京安华北斗信息技术有限公司、中国航天标准化研究所。
本标准主要起草人:李冬航、刘学孔、李辉、周倜。
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引  言

目前国际上正在运行或建设的卫星导航定位系统包括 GPS、GLONASS、GALILEO 和我国的

COMPASS(BeiDou)等多个系统,各种单系统或多系统兼容型接收机的研制和使用已相当普遍。由于

各个卫星系统的技术存在差异,不同接收机输出的数据格式不统一,无法实现数据共享和自主交换。为

了实现不同接收机输出数据的格式统一化,以方便数据的自主交换和联合处理,需要制订本标准。
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GNSS兼容接收机数据自主交换格式

1 范围

本标准规定了GNSS兼容接收机数据的自主交换格式。这些数据包括观测数据、导航信息和气象

数据等。
本标准适用于GPS、GLONASS、GALILEO和COMPASS(BeiDou)卫星导航定位系统接收机或多

系统兼容接收机数据的交换和统一处理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19391—2003 全球定位系统(GPS)术语及定义

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T19391—2003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

伪距 pseudorange
由卫星定位接收机测出的从卫星天线到接收机天线相位中心间的传输时间而计算出的距离。

3.1.2

多普勒观测值 dopplerobservation
卫星发射的信号在卫星运动中沿卫星到接收机方向的频率变化值。

3.1.3

观测时间 observationtime
接收机接收到卫星发射的信号,并能够观测到伪距和卫星载波相位的时刻。

3.1.4

北斗时间 COMPASS(BeiDou)time
以2006年1月1日的UTC零点为起始点的连续的时间系统。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ARP   ———antennareferencepoint,天线参考点;

ASCII ———Americanstandardcodeforinformationinterchange,美国信息交换标准码;
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