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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２３７１８：２００７《金属材料　力学性能试验术语》（英文版）。主要技术内容与之

相同，但较详细和具体，编写结构不完全对应。同时参考美国ＡＳＴＭＥ０６０３《力学性能试验方法标准术

语》和ＡＳＴＭＥ１８２３０５《疲劳和断裂试验标准术语》两项标准。

本标准根据ＩＳＯ２３７１８：２００７重新起草，为了方便比较，在附录Ａ中列出了本国家标准条款和国际

标准条款的对照一览表。

由于我国的实际情况需要，本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标

识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录Ｂ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供对照。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言和引言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０６２３—１９８９《金属力学性能试验术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０６２３—１９８９相比在以下方面进行了较大修改和补充：

———范围；

———一般术语由原标准的４９个减为２４个；

———单轴试验通用术语合并了原标准的拉伸和压缩试验术语，蠕变、持久强度和应力松弛以及扭转

试验术语，由原标准的６７个减为５３个；

———延性试验通用术语对应于原标准的工艺试验术语，由原来的３２个减为１９个；

———硬度试验通用术语由原标准的１８个增加至２７个；

———韧性试验通用术语对应于原标准的冲击试验术语和断裂试验术语，由原来的６０个减为５５个；

———疲劳试验通用术语由原标准的８３个减为４０个；

———删去了原标准中的“第４章剪切和弯曲试验”和“第１１章磨损试验”；

———增加了资料性附录Ａ和附录Ｂ；

———中英文索引进行了合并，按照术语的拼音顺序编排，同时列出了各个术语相对应的页码，而不

是相应的章节号。

本标准附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院、冶金工业信息标准研究院、首钢集团公司、宝钢股份有限公司、武

汉钢铁（集团）公司、济南试金集团公司、上海材料研究所、长春试验机研究所、北京航空材料研究院、有

色金属研究总院、中国计量科学研究院。

本标准主要起草人：高怡斐、梁新邦、张海龙、张宇春、董莉、王萍、周星、李和平、李荣锋、耿秀英、

王滨、王学智、朱亦钢、王福生、张智敏。

本标准于１９８９年２月首次发布。
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金属材料　力学性能试验术语

１　范围

本标准定义了金属材料力学性能试验中使用的术语，并为标准和一般使用时形成共同的称谓。

２　一般术语

２．１

裂纹增量　犮狉犪犮犽犵狉狅狑狋犺

Δ犪

裂纹扩展量　ｃｒａｃｋｅｘｔｅｎｓｉｏｎ

裂纹长度的增加量。

注：用毫米（ｍｍ）表示。

２．２

断裂韧度裂纹长度　犳狉犪犮狋狌狉犲狋狅狌犵犺狀犲狊狊犮狉犪犮犽犾犲狀犵狋犺

犪

〈断裂韧度〉对于紧凑拉伸试样，裂纹长度表示从加载线到裂纹尖端的长度；对于中间裂纹试样，是

指从中间裂纹的中心到裂纹尖端的长度；对于弯曲试样，是指从试样的前端面到裂纹尖端的长度。

２．３

疲劳裂纹长度　犳犪狋犻犵狌犲犮狉犪犮犽犾犲狀犵狋犺

裂纹尺寸　ｃｒａｃｋｓｉｚｅ

犪

〈疲劳〉从参考平面到裂纹尖端的主平面尺寸的线性测量。

注：用毫米（ｍｍ）表示。

２．４

延性　犱狌犮狋犻犾犻狋狔

指材料在断裂前塑性变形的能力。

２．５

弹性极限　犲犾犪狊狋犻犮犾犻犿犻狋

材料在应力完全释放时能够保持没有永久应变的最大应力。

２．６

力　犳狅狉犮犲

犉

力学测试中，以大小、方向和力作用点等基础自然属性描述的作用在测试对象的外部，并在其内部

产生应力的矢量。

２．７

力学性能　犿犲犮犺犪狀犻犮犪犾狆狉狅狆犲狉狋犻犲狊

材料在力作用下显示的与弹性和非弹性反应相关或包含应力应变关系的性能。

２．８

力学试验　犿犲犮犺犪狀犻犮犪犾狋犲狊狋犻狀犵

测定力学性能的试验。
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