
书书书

犐犆犛５９．０８０．０１
犠０４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１０６２９—２００９
代替ＧＢ／Ｔ１０６２９—１９８９

纺织品　用于化学试验的实验室

样品和试样的准备

犜犲狓狋犻犾犲狊—犘狉犲狆犪狉犪狋犻狅狀狅犳犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔狋犲狊狋狊犪犿狆犾犲狊犪狀犱

狋犲狊狋狊狆犲犮犻犿犲狀狊犳狅狉犮犺犲犿犻犮犪犾狋犲狊狋犻狀犵

（ＩＳＯ５０８９：１９７７，ＭＯＤ）

２００９０６１５发布 ２０１００１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准使用重新起草法修改采用ＩＳＯ５０８９：１９７７《纺织品　用于化学试验的实验室样品和试样的

准备》（英文版），与ＩＳＯ５０８９：１９７７相比主要变化如下：

———取消了ＩＳＯ前言；

———修改了术语和定义；

———将第４、５、６和７四章合并为一章。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ１０６２９—１９８９《纺织品　用于化学试验的实验室样品和试样的准备》，与

ＧＢ／Ｔ１０６２９—１９８９相比主要变化如下：

———增加了引言；

———修改了范围；

———修改了术语和定义；

———对第４章的某些条款进行了编辑性修改。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：李治恩、李纯、井婷婷。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０６２９—１９８９。
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引　　言

　　在本标准给出的方法中，实验室样品是由从批样的不同部分抽取的许多小样品组成的。因此，从这

些实验室样品中获得的样品的任何试验结果仅仅反映批样的平均水平，不能体现批样各个部分间的差

异水平。本方法适用于评估诸如批样纤维成分的情况（如测定一个混纺样品中不同纤维所占的比例），

不适用于差异性非常显著的情况（如在测定ｐＨ值时样品某一部位的ｐＨ值与其他部位的ｐＨ值是有差

异；或者在测定杀菌剂的含量时，样品某一部位的含量较高而其他部位的含量较低）。该方法也不适用

于商业质量的测定。
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纺织品　用于化学试验的实验室

样品和试样的准备

１　范围

本标准规定了从一批纺织品获取的批样中抽取实验室样品的方法，并给出了用于化学试验试样适

宜尺寸的制备方法。

本标准未规定从一批纺织品中取样的方法，因为我们假定批样是经过合适的程序筛选得到的，能够

代表一批纺织品的真实情况。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

批　犾狅狋

根据不同目的，按产品原料、生产工艺等划分的计数单位。

２．２

批样　犾狅狋狊犪犿狆犾犲

按规定从一批产品中随机抽取的一个或多个包装单元，作为实验室样品的来源。

２．３

实验室样品　犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狊犪犿狆犾犲

按规定取自批样的产品单元或部分材料，作为试验用试样的来源。

２．４

试样　狊狆犲犮犻犿犲狀

取自实验室样品用以进行试验的部分。

３　原理

实验室样品代表了批样，而试样从实验室样品中抽取，因此每个试样都代表了实验室样品。

４　取样方法

４．１　散纤维取样

４．１．１　散纤维

４．１．１．１　如果批样少于５ｋｇ，则将纤维均匀地铺成一层，在其任意部位随机地抽取实验室样品，每处

取一束，每束质量要大致相等，样品的量不得少于１００束，且总质量能满足实验室样品的需要。

４．１．１．２　如果批样等于或超过５ｋｇ，则将其分成相等的若干部分。从各部分中抽取数量相等的若干

份适量的纤维束，总数要在１００束以上。

４．１．１．３　如需要，可按试验方法的规定对实验室样品进行预处理。用镊子从经过预处理实验室样品中

随机地夹取，每一束的质量大约相当于一个试样的质量。

４．１．２　取向纤维（梳棉棉网、条子、粗纱等）

从批样中随机抽取不少于１０份的样品，作为实验室样品。每一份的质量大约为１．０ｇ，预处理后

（如需要的话）１０份放在一起，从中剪取一部分作为试样。
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