
书书书

犐犆犛７９．０６０
犅７０

中华人民共和国林业行业标准

犔犢／犜１１４３—２００６
代替ＬＹ／Ｔ１１４３—１９９３

饰 面 用 浸 渍 胶 膜 纸

犐犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狋犺犲狉犿狅狊犲狋狋犻狀犵狉犲狊犻狀狊狆犪狆犲狉犳狅狉犱犲犮狅狉犪狋犻狅狀

２００６０８３１发布 ２００６１２０１实施

国 家 林 业 局 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国 林 业

行 业 标 准

饰 面 用 浸 渍 胶 膜 纸

ＬＹ／Ｔ１１４３—２００６



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．７５　字数 １５ 千字

２００６年１２月第一版　２００６年１２月第一次印刷



书号：１５５０６６·２１７３７６

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１１４３—１９９３《饰面用浸渍胶膜纸》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１１４３—１９９３相比主要技术变化如下：

———修改了术语的定义，增加了术语的英文表述；

———对浸胶量、预固化度、挥发物含量等指标做了调整；

———修改了浸渍胶膜纸的幅面尺寸规格。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：国营松江胶合板厂、福州人造板厂、圣象实业（深圳）有限公司、佛山市南海耀

东华家具板材有限公司、成都建诚实业有限公司、四川升达林产品有限公司。

本标准主要起草人：彭立民、王正、周月、高淑兰、黄庆平、高秋玲、曾敏华、陈庆、石明安。

本标准１９９３年１２月第一次发布，本次为第一次修订。

本标准委托全国人造板标准化技术委员会负责解释。
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饰 面 用 浸 渍 胶 膜 纸

１　范围

本标准规定了饰面用浸渍胶膜纸的术语和定义、分类、要求、检验和试验方法、检验规则以及标志、

包装、运输和贮存。

本标准适用于生产浸渍胶膜纸饰面人造板和热固性浸渍纸高压装饰层压板（ＨＰＬ）所用的浸渍胶

膜纸。

本标准不适用于混凝土模板覆膜用浸渍胶膜纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９３６７．２—２００３　人造板　板的垂直度和边缘直度的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

饰面用浸渍胶膜纸　犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狆犪狆犲狉犳狅狉犱犲犮狅狉犪狋犻狅狀

由专用纸浸渍氨基树脂或酚醛树脂，并干燥到一定程度，经热压可相互粘合或覆贴在人造板表面的

浸胶纸（简称胶膜纸）。

３．２　

表层胶膜纸　狊狌狉犳犪犮犲犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狆犪狆犲狉

由表层纸浸渍氨基树脂制成的胶膜纸。主要用于制品表面，对装饰层起保护作用。

３．３　

装饰层胶膜纸　犱犲犮狅狉犪狋犻狏犲狊狌狉犳犪犮犲犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狆犪狆犲狉

由具有各种颜色或花纹图案的装饰纸浸渍氨基树脂制成的胶膜纸。为制品提供装饰及覆盖作用。

３．４　

底层胶膜纸　犵狉狅狌狀犱狉犲狊犻狀犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狆犪狆犲狉

由底层纸浸渍氨基树脂或酚醛树脂制成的胶膜纸。为制品提供增强、增厚、防潮或平衡作用。

３．５　

污斑　狊狆狅狋狊；犱犻狉狋犪狀犱狊犻犿犻犾犪狉狊狌狉犳犪犮犲犱犲犳犲犮狋狊

原纸中的尘埃、印刷时出现的油墨迹，以及加工过程中杂物等造成的装饰缺陷。

３．６　

颜色不匹配　犮狅犾狅狉狌狀犿犪狋犮犺犻狀犵

某一图案的颜色与给定标样图案的颜色视觉上不相同。

３．７　

胶泡　犵犾狌犲犻狀犮犾狌狊犻狅狀狊

胶膜纸上胶膜内含气体的异常突起。
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