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前　　言

　　本标准由全国刑事技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９）提出并归口。

本标准起草单位：公安部物证鉴定中心。

本标准主要起草人：吴长海。
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压痕静电显现仪技术要求

１　范围

本标准规定了法庭科学领域所用压痕静电显现仪的技术要求，包括产品的主要性能、检验方法、检

验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以静电原理显现纸上压痕并以喷粉显现为主要方法的显现仪器（以下简称产品）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４７９３．１—２００７　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６１０１０１：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ１６７９６—１９９７　安全防范报警设备　安全要求和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

真空座　狏犪犮狌狌犿犫犪狊犲

由多孔板与底座联接的部件。即在真空座处于相对真空状况时使纸张与薄膜贴紧的装置。

３．２

多孔板　狆狅狉狅狌狊狆犾犪狋犲

用于吸附纸张和覆盖薄膜的含有微孔可通气的金属平板。

３．３

电晕电压　犮狅狉狅狀犪狏狅犾狋犪犵犲

高压电源通过电晕盒内的金属丝放电，此时的放电电压为电晕电压，单位ｋＶ。

３．４

喷粉显现法　狆狅狑犱犲狉犮犾狅狌犱狔犱犲狏犲犾狅狆犲狉

将显影粉喷洒到薄膜上，显现压痕的方法。

４　技术要求

４．１　正常工作条件

环境温度：＋５℃～＋４０℃。

相对湿度：≤９０％。

供电电源：２２０Ｖ、５０Ｈｚ；电压范围２２０Ｖ±２０Ｖ；频率范围５０Ｈｚ±１Ｈｚ。
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