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前　　言

　　本标准的制订参考了降阻剂暂行技术条件、使用在防雷接地工程中的部分复合接地体的技术参数

以及有关资料。

本标准是首次制定。

本标准由全国雷电防护标准化委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：国网武汉高压研究院。

本标准参加起草单位：武汉爱劳高科技有限责任公司、四川中光高科产业发展集团。

本标准主要起草人：杨迎建、董晓辉、余亚桐、刘寿先。
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复 合 接 地 体 技 术 条 件

１　范围

本标准规定了复合接地体（以下简称接地体）的技术条件、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及

贮存。

本标准适用于电力、广播电视、邮电通讯、石油、化工、建筑、国防工程、气象和地震等用作接地保护

的接地体。

本标准不适用于采用金属材料和降阻材料在现场施工形成的接地极。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９２　硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５３１—１９９２　硫化橡胶邵尔Ａ硬度试验方法（ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ２４３９　导电和抗静电橡胶电阻率（系数）的测定方法（ＧＢ／Ｔ２４３９—２００１，ｉｄｔＩＳＯ１８５３：

１９９８）

ＧＢ／Ｔ２９００．１　电工名词术语（ＧＢ／Ｔ２９００．１—１９９２，ｎｅｑＩＥＣ５０）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求（ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７，ｅｑｖＩＥＣ６０

１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．２　高电压试验技术　第二部分：测量系统（ＧＢ／Ｔ１６９２７．２—１９９７，ｅｑｖＩＥＣ６０２：

１９９４）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１—１９９２中确立的以及下列内容和定义适用于本标准。

３．１

复合接地体　犮狅犿狆狅狊犻狋犲犵狉狅狌狀犱犻狀犵犱犲狏犻犮犲

一种由导电非金属材料、电解质材料、化合填充物组成的，能明显降低工频接地电阻和抵抗土壤中

水分、盐、酸、碱等因素侵蚀的新型接地体。

注：非金属材料指以非金属材料为主的材料，而不管其表面是否有铜、镍等合金；金属材料外附导电的非金属材料

也视为非金属材料。

３．２

电解质材料（化合填充物）　犲犾犲犮狋狉狅犾狔狋犲犿犪狋犲狉犻犪犾

通过缓解释放将其活性电解离子有效释放到周围土壤中，降低接地体周围一定范围内的土壤电阻

率，等效扩大接地体与土壤的接触面，改善散流条件的一种材料。

３．３

降阻效果系数　犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狅犳狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狉犲犱狌犮犻狀犵犲犳犳犲犮狋

在相同的土壤电阻率和相同的埋设方式下，接地体的工频接地电阻与接地体尺寸相同的金属导体

的接地电阻的比值。
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