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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T15528—1995《送受话器组合件测量方法》,与GB/T15528—1995相比,除编辑

性修改外主要技术变化如下:
———修改了“主要内容与适用范围”的内容表述形式,并将名称改为“范围”(见第1章);
———修改了“引用标准”的内容表述形式,并将名称改为“规范性引用文件”(见第2章);
———增加了“术语”的表述内容,并将名称改为“术语和定义”(见第3章);
———修改了“测试条件”的表述内容,将章标题修改为“特性和测量步骤”,增加了“通用条件”、“额定

条件”(见第4章,4.1和4.2);
———删除了 “送话器组部分”、“受话器组部分”(见1995年版的5.1和5.2);
———依据IEC61842:2002,调整了原标准的结构,从原标准的5个章节调整为7个章节;
———增加了“接插件和连接标志”(见第5章);
———增加了“绝缘耐电压”(见第6章);
———增加了“特性规定”(见第7章);
———增加了“微型四位接插件”“同轴接插件”(见附录A、附录B);
———增加了“参考文献”。
本标准使用重新起草法修改采用IEC61842:2002《语音通信用传声器和耳机测量方法》。本标准

与IEC61842:2002相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单

线(|)进行了标示,本标准与IEC61842:2002相比主要技术变化如下:
———删除IEC61842:2002中3.1.3的“注”及“表1”;
———调整IEC61842:2002中的表2为本标准的表1,本标准中其余表编号均为IEC61842:2002中

的表编号减1;
———为使分类更加明确,将IEC61842:2002中的3.1.8调整至本标准3.2“测量设备”,为3.2.1;
———调整IEC61842:2002中3.2.1为本标准的3.2.2,3.2中的其余条款号均顺延;
———为使IEC61842:2002中3.3更明确,在该条款中添加“传声器”“耳机”;
———为使IEC61842:2002中4.4更明确,在该条款中添加“传声器”;
———为使IEC61842:2002中4.5更明确,在该条款中添加“耳机”;
———为适应当今形势,修正了IEC61842:2002中4.3.2的内容;
———修改了IEC61842:2002中4.3.5、4.4.2、4.4.3中第二段、4.5.2、4.5.3的内容;
———修改了IEC61842:2002中4.4.5、4.5.7的条标题、图7中符号说明;
———删除IEC61842:2002中的图1;
———调整IEC61842:2002中的图2为本标准中的图1,本标准中其余图编号均为IEC61842:2002

中的对应图编号减1;
———增加了图1、图2的“注:虚线表示的元件可以忽略”;
———将IEC61842:2002的5.1、5.2调整为本标准的附录A、附录B;
———修改了IEC61842:2002表2中 “传声器频率响应”的“章/条”“4.3.4”为“4.4.3”;
———修改了IEC61842:2002表3中“耳机频率响应”的“章/条”“4.4.3”为“4.5.4”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
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本标准由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会(SAC/TC242)归口。
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———GB/T15528—1995。

Ⅱ

GB/T15528—2013



语音通信用传声器和耳机测量方法

1 范围

本标准规定了语音通信用传声器和耳机测量方法。
本标准适用于语音通信用的手持耳机-传声器组、头戴耳机-传声器组或者耳机-传声器组的传声器

部分和耳机部分,同样也适用于内置于手持耳机-传声器组、头戴耳机-传声器组或者耳机-传声器组的传

声器单元和耳机单元。
本标准的目的是建立与这些电声换能器相关的定义,并使需规定的特性以及相关的测量方法标准

化。不排除使用其他能够给出相同结果的测量方法,所用的详细方法应和测量结果一起给出。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T12060.4—2012 声系统设备 第4部分:传声器测量方法(IEC60268-4:2004,IDT)
GB/T12060.7—2013 声系统设备 第7部分:头戴耳机和耳机测量方法(IEC60268-7:2010,

MOD)
GB/T20441.1—2010 电声学 测量传声器 第1部分:实验室标准传声器规范(IEC61094-1:

2000,IDT)
GB/T20441.4—2006 测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范(IEC61094-4:1995,IDT)
GB/T25498.1—2010 电声学 人头模拟器和耳模拟器 第1部分:校准压耳式耳机用耳模拟器

(IEC60318-1:1998,IDT)
SJ/Z9140.1—1987 声系统设备 第1部分:概述(idtIEC60268-1:1985)
IEC60318-4:2010 电声学 人头模拟器和耳模拟器 第4部分:测量耳塞机用堵塞耳模拟器

(Electroacoustics—Simulatorsofhumanheadandear—Part4:Occluded-earsimulatorforthemeas-
urementofearphonescoupledtotheearbyearinserts)

IEC60603-11:1992 印制板用频率低于3MHz的连接器 第11部分:同轴连接器详细规范(自
由连接器和固定连接器尺寸)[Connectorsforfrequenciesbelow3MHzforusewithprintedboards—
Part11:Detailspecificationforconcentricconnectors(dimensionsforfreeconnectorsandfixedcon-
nectors)]

ITU-TP.51 P系列:仿真口(Artificialmouth)
ITU-TP.370 P系列:将助听器同电话机配接使用(Couplinghearingaidstotelephonesets)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 分类

3.1.1 
手持耳机-传声器组 handset
语音通信用的组合件,是包括传声器部分和耳机部分的手持设备,且便于讲话者手持。
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