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前  言
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木材除湿干燥工艺规程

1 范围

本标准规定了木材除湿干燥作业中含水率检验板、推荐基准、干燥前设备检查、干燥过程管理、质量

检验基本守则。
本标准适用于锯材以湿空气为干燥介质的木材除湿干燥。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T153—2009 针叶树锯材

GB/T1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T4817—2009 阔叶树锯材

GB/T6491 锯材干燥质量

GB/T15035—2009 木材干燥术语

LY/T1068—2012 锯材窑干工艺规程

LY/T1798—2008 锯材干燥设备通用技术条件

3 术语和定义

GB/T15035—2009和LY/T1798—2008界定的术语和定义适用于本文件。

4 选材及堆垛要求

选材、堆垛等方面的要求,按照LY/T1068—2012中第4章的要求进行。

5 隔条

隔条的规格、断面尺寸、长度等方面的要求,按照LY/T1068—2012中第4章的要求进行。

6 含水率检验板

6.1 检验板的选取按照LY/T1068—2012中5.1的要求进行。

6.2 除湿干燥过程中含水率检验,采用烘干法(重量法)和电测法进行测量。以烘干法(重量法)为准,
电测法为辅。

6.3 烘干法(重量法)按照GB/T1931—2009规定方法进行。对于锯材含水率的具体检测方法按照

GB/T6491中含水率测定方法进行。

6.4 采用电测法检测干燥过程中木材含水率,按照仪表说明书规定的选择树种、测量范围、使用方法进
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