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  本检定规程经国家计量局于1987年03月09日批准,并自1988年01月

09日起施行。

    归口单位:中国测试技术研究院

    起草单位:中国测试技术研究院

  本规程技术条文由起草单位负责解释
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  本规程主要起草人:

崔广英 (中国测试技术研究院)
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万能比例臂电桥检定规程

本规程适用于新生产、使用中和修理后的直流电阻型万能比例臂电桥 (以下简称万

能比例臂电桥)的检定。

一 概  述

万能比例臂电桥是一个比例臂的比例值以测量盘最小步进值任意改变的电桥。
被测电阻与标准电阻的比值可由万能比例臂电桥准确地确定,用来进行非十进电

阻、电阻箱和电位差计等直流电阻及电阻比的测量。
万能比例臂电桥的原理线路如图1所示。

图1 万能比例臂电桥原理线路图

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ—测量盘;Ⅱ′,Ⅲ′,Ⅳ′,Ⅴ′,Ⅵ′—补偿盘;

Rx—被测电阻;RN—标准电阻;Ra、Rb—附加电阻;K—选择开关;B—电源端钮

万能比例臂电桥的比例臂相当于一个刻度很细、总阻恒定的滑线电阻,其滑动触点

的两边电阻组成万能比例臂的两个比例电阻,左边称为测量盘,右边称为补偿盘。
被测电阻Rx 按下式计算:

Rx=
R2-R1
R4-R3RN (1)

式中:R1,R2,R3 和R4———选择开关分别在1,2,3和4位置时,万能比例臂电桥的
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