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脉冲信号发生器检定规程

1 范围

本规程适用于单路或多路输出的脉冲信号发生器的首次检定、后续检定和使用中检

验,同类型脉冲时间间隔发生器及精密脉冲幅度发生器的检定也可参照本规程执行。

2 概述

脉冲信号发生器 (以下简称发生器)是一种通用电子仪器,它具有频带宽,脉冲输

出上升沿极快等特点。可用于电子测量仪表及各种通用、专用仪器仪表的相关脉冲、上

升时间、计数等指标的检测和试验。

3 计量性能要求

3.1 脉冲输出幅度

脉冲输出幅度:10mV~200V;
最大允许误差:± (1%输出+5mV)。

3.2 快前沿输出

快前沿输出:≥75ps;
最大允许误差:±10%输出。

3.3 输出频率范围

输出频率范围:0.1Hz~500MHz;
最大允许误差:±3×10-7输出。

3.4 脉冲宽度输出

脉冲宽度输出:脉宽:1ns~50ms;
抖动:± (0.05%宽度+20ps);

最大允许误差:± (0.01%输出+200ps)。
3.5 (内)触发延时范围

(内)触发延时范围:0.1μs~10s;
最大允许误差:± (3×10-7输出+1ns)。

3.6 直流偏置范围

直流偏置范围:0~20V;
最大允许误差:±2%输出。

3.7 脉冲群输出

脉冲群输出:1~65280个

被测发生器的技术指标应以使用说明书中给出的技术指标为准。

4 通用技术要求

4.1 外观
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