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水下不分散混凝土絮凝剂技术要求

1 范围

本标准规定了水下不分散混凝土絮凝剂的术语和定义、等级、要求、试验方法、检验规则以及产品说

明书、合格证、包装、出厂、运输和贮存。
本标准适用于水下施工混凝土用絮凝剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T8075 混凝土外加剂术语

GB8076 混凝土外加剂

GB/T8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T14684 建设用砂

GB/T14685 建设用卵石、碎石

GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

DL/T5100—2014 水工混凝土外加剂技术规程

JG237 混凝土试模

JG244 混凝土试验用搅拌机

JG/T248 混凝土坍落度仪

JGJ63 混凝土用水标准

3 术语和定义

GB/T8075界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
抗分散性能 anti-washoutability
水下施工混凝土抵抗浆体流失、抑制离析的能力。

3.2
水下不分散混凝土 anti-washoutunderwaterconcrete
掺加絮凝剂后具有抗分散性能的水下施工混凝土。

3.3
水下不分散混凝土絮凝剂 anti-washoutadmixtureforunderwaterconcrete
在水中施工时,能增加混凝土拌合物黏聚性,减少水泥浆体和骨料分离的外加剂。
注:简称絮凝剂。
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