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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１５５：１９９８《带传动　带轮　中心距调整极限值》（英文版）。

与ＩＳＯ１５５：１９９８相比，主要差异如下：

———在符号章节增加“犻中心距减小极限值，ｍｍ”和“狊中心距增大极限值，ｍｍ”，代替原来的文字

叙述；

———符号与我国标准不一致的修改成与我国标准中的符号一致；

———参考文献中增加带传动术语标准系列。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５５３１—１９９５《带传动　带轮　中心距调整极限值》，与ＧＢ／Ｔ１５５３１—１９９５相

比，主要修改如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１要求的标准格式，对标准结构进行了编排；

———删减了术语条款；

———在符号章节删减了“犪－δ———中心距下极限值”和“犪＋Δ———中心距上极限值”；

———增加说明“参数犻和狊的值是各种组成部分的累积，应圆整到毫米。”；

———增加了多楔带轮中心距调整极限值的确定，相应增加表５和其他表内容。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国带轮与带标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４２８）归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、长春大学。

本标准主要起草人：秦书安、李占国、黄刚。

本标准由中机生产力促进中心负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５５３１—１９９５。
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带传动　带轮

中心距调整极限值

１　范围

本标准规定了两传动带轮中心距的调整极限值。

本标准适用于下列两传动带轮中心距调整极限值的确定：

ａ）　凸面平带轮；

ｂ）　单根Ｖ带带轮、多根Ｖ带带轮、联组Ｖ带带轮；

ｃ）　多楔带轮；

ｄ）　梯形齿同步带轮。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１３６１　同步带传动 梯形齿带轮（ＧＢ／Ｔ１１３６１—２００８，ＩＳＯ５２９４：１９８９，ＭＯＤ）

３　符号

犪———公称中心距

犻———中心距减小极限值，ｍｍ

狊———中心距增大极限值，ｍｍ

犔———带长

犱———平带小带轮直径

犇———平带大带轮直径

δ１———平带小带轮直径极限偏差

δ２———平带大带轮直径极限偏差

犫ｄ———Ｖ带轮轮槽的基准宽度

犫ｅ———Ｖ带轮轮槽的有效宽度

犲———多楔带轮槽间距

犘ｂ———同步带轮节距

４　中心距调整极限值

４．１　中心距调整极限值

中心距调整极限值根据参数犻和狊确定，见图１。
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