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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程修订工作的基础性系列规范。
本规程结合我国国情,采用了国际法制计量组织 (OIML)国际建议R112 《带有

弹性元件的指示式和记录式压力表、真空表、压力-真空表 (普通仪表)》的部分内容。
本规程是在JJG52—1999 《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》和JJG573—

2003 《膜盒压力表》两个规程合并的基础上,保留行之有效的内容前提下进行修订的。
本规程与JJG52—1999、JJG573—2003相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:

———按JJF1002—2010的要求,增加了引言部分的内容;
———规程内容涵盖了JJG52—1999、JJG573—2003两个规程的内容,适用于弹性

元件式一般压力表、压力真空表和真空表的检定;
———删除了范围中测量范围上限的内容;
———完善了概述部分的内容;
———细化了检定条件;
———理顺了检定项目和检定方法的顺序;
———增加了 “检定证书/检定结果通知书内页信息及格式”附录;
———删除了压力表允许误差计算值一览表。
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弹性元件式一般压力表、压力真空表

和真空表检定规程

1 范围

本规程适用于弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 (以下简称压力表)的

首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1008—2008 压力计量名词术语及定义

GB/T1226—2010 一般压力表

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 弹性元件式压力表 (可统称:压力表) elasticelementpressuregauge
以弹性敏感元件为感压元件的测量压力的仪表。[JJF1008—2008定义4.1]

3.1.2 设定点偏差 setpointdeviation
输出变量按规定的要求输出时,设定值与测得的实际值之差。[JJF1008—2008定

义7.10]

3.1.3 切换值 switchingvalue
位式控制仪表上行程 (或下行程)中,输出从一种状态换到另一种状态时所测得的

输入量。[JJF1008—2008定义7.11]

3.1.4 切换差 differential gap
同一设定点上、下行程切换值之差。[JJF1008—2008定义7.12]

3.2 计量单位

压力表使用的法定计量单位为 Pa (帕斯卡),或是它的十进倍数单位:kPa、

MPa等。

4 概述

压力表主要用于液体、气体与蒸汽的压力测量。
压力表的工作原理是利用弹性敏感元件 (如弹簧管)在压力作用下产生弹性形变,

其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘

上指示出被测的压力。压力表按弹性敏感元件不同,可分为:弹簧管式、膜盒式、膜片
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