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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３０４８《电线电缆电性能试验方法》分为１４个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：金属材料电阻率试验；

———第３部分：半导电橡塑材料体积电阻率试验；

———第４部分：导体直流电阻试验；

———第５部分：绝缘电阻试验；

———第７部分：耐电痕试验；

———第８部分：交流电压试验；

———第９部分：绝缘线芯火花试验；

———第１０部分：挤出护套火花试验；

———第１１部分：介质损耗角正切试验；

———第１２部分：局部放电试验；

———第１３部分：冲击电压试验；

———第１４部分：直流电压试验；

———第１６部分：表面电阻试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ３０４８的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ３０４８．１—１９９４《电线电缆电性能试验方法　总则》。本次修订按照ＧＢ／Ｔ１．１—

２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》对本部分进行了调整。

本部分与ＧＢ／Ｔ３０４８．１—１９９４相比主要变化如下：

———标准的英文名称改为“Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃｃａｂｌｅｓａｎｄｗｉｒｅｓ—

Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌ”；

———本部分的总体结构和编排按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行了修改：

１）　第１章为“范围”（１９９４年版的第１章；本版的第１章）；

２）　第２章为“术语和定义”（１９９４年版的第５章；本版的第２章）；

３）　第３章为“试验的一般规定”（１９９４年版的第４章；本版的第３章）；

４）　第４章为“实现规定的目的”（１９９４年版的第３章；本版的第４章）；

５）　第５章为“试验设备的校准”（１９９４年版的第６章；本版的第５章）；

———在第１章“范围”中删除了包含要求的部分（１９９４年版的第１章；本版的第１章）；

———删除了“引用标准”（１９９４年版的第２章；本版无）；

———在第２章“术语和定义”中调整了大部分内容（１９９４年版的第５章；本版的第２章）；

———在第３章“试验的一般规定”中补充了更为明确的要求，并规定了基准试验方法（１９９４年版的

第４章；本版的３．３～３．６）；

———在第５章“试验设备的校准”中补充了相应规定（１９９４年版的第６章；本版的第５章）。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海电缆研究所。

本部分主要起草人：万树德、余震明、夏凯荣、朱中柱、金标义。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ３０４８．１—１９８３、ＧＢ／Ｔ３０４８．１—１９９４。
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电线电缆电性能试验方法

第１部分：总则

１　范围

ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分规定了电线电缆电性能试验的术语和定义、试验的一般规定、实现规定的目

的和试验设备的定期校准。

根据有关电线电缆标准规定，ＧＢ／Ｔ３０４８后续部分规定的各项试验方法，适用于各种类型电线电

缆及材料的电性能试验。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分。

２．１

　　试样的环境条件化处理　犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊狅犳狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀

在规定的温度下，规定的时间内，置试样于规定相对湿度的环境中或浸在水或其他规定的液体中。

２．２

　　标准参考环境　狉犲犳犲狉犲狀犮犲狊狋犪狀犱犪狉犱犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋

在任何环境条件下所测得的值，经计算可以校正到某一特定环境下的值，这一特定环境条件称为标

准参考环境。

标准参考大气条件为：

温度：狋０＝２０℃；

气压：犫０＝１０１．３ｋＰａ；

绝对湿度：犺０＝１１ｇ／ｍ
３。

２．３

　　重复性　狉犲狆犲犪狋犪犫犻犾犻狋狔

在相同测量条件下，对同一被测物理量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。

注１：这些条件称为“重复性条件”。

注２：重复性条件包括：

———相同的测量程序；

———相同的观测者；

———在相同的条件下使用相同的测量仪器；

———相同地点；

———在短时间内重复测量。

注３：重复性可以用测量结果的分散性定量地表示。

注４：重复性用在重复性条件下，重复观测结果的实验标准差（称为重复性标准差）犛ｒ定量地给出。

注５：重复观察中的变动性，是由于所有影响结果的影响量不能完全保持恒定而引起的。

２．４

　　再现性　狉犲狆狉狅犱狌犮犻犫犻犾犻狋狔

在改变了的测量条件下，同一被测物理量的测量结果之间的一致性。

注１：在给出再现性时，应有效说明改变条件的详细情况。

注２：可改变的条件包括：

———测量原理；

１

犌犅／犜３０４８．１—２００７




