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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８４４９《金属材料　努氏硬度试验》分为如下四部分：

———第１部分：试验方法；

———第２部分：硬度计的检验与校准；

———第３部分：标准硬度块的标定；

———第４部分：硬度值表。

本部分为ＧＢ／Ｔ１８４４９的第１部分。

本部分修改采用ＩＳＯ４５４５１：２００５《金属材料　努氏硬度试验　第１部分：试验方法》（英文版）。

本部分根据ＩＳＯ４５４５１：２００５重新起草，根据我国的实际情况，本部分在采用国际标准时进行了修

改和补充。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。

本部分结构和技术内容与ＩＳＯ４５４５１：２００５基本一致，根据我国情况在以下几方面进行了修改：

———删除了国际标准的引言；

———修改了国际标准的前言；

———将规范性引用文件中的国际标准转化为对应的国标；

———修改了附录Ｂ硬度测量值的不确定度。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１８４４９．１—２００１《金属材料　努氏硬度试验　第１部分：试验方法》，本部分与原

国家标准对下列内容进行了修改：

———在５．３中增加了对压痕测量装置的具体要求；

———增加了６．３条；

———在６．５条增加了“保证在加力过程中试样不发生移动”的相关说明；

———增加了７．９条；

———在７．１０增加了对压痕测量装置的具体要求；

———增加了７．１１条；

———增加了７．１２条；

———增加了第８章“试验结果的不确定度”；

———增加了资料性附录Ａ《使用者对硬度计的期间核查》；

———增加了资料性附录Ｂ《硬度值测量不确定度》。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：钢铁研究总院，冶金工业信息标准研究院。

本部分起草人：高怡斐、董莉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ１８４４９．１—２００１。
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金属材料　努氏硬度试验

第１部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８４４９的本部分规定了金属材料努氏硬度试验的原理、符号及说明、硬度计、试样、试验方

法、结果的不确定度及试验报告。

本部分规定的试验力值范围为０．０９８０７Ｎ到１９．６１４Ｎ。

本方法只适用于压痕对角线长度≥０．０２ｍｍ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８４４９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否

可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１８４４９．２　金属努氏硬度试验　第２部分：硬度计的校验与校准（ＧＢ／Ｔ１８４４９．２—２００１，

ｉｄｔＩＳＯ４５４６：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１８４４９．３　金属努氏硬度试验　第３部分：标准硬度块的标定（ＧＢ／Ｔ１８４４９．３—２００１，

ｉｄｔＩＳＯ４５４７：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１８４４９．４　金属材料　努氏硬度试验　第４部分：硬度值表（ＧＢ／Ｔ１８４４９．４—２００９，

ＩＳＯ４５４５４：２００５，ＩＤＴ）

ＪＪＦ１０５９　测量不确定度评定与表示

３　原理

将顶部两相对面具有规定角度的菱形棱锥体金刚石压头用试验力压入试样表面，经规定保持时间

后卸除试验力，测量试样表面压痕长对角线的长度（见图１和图２）。

图１　努氏硬度压头
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