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含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机

化合物(VOC)含量的测定

1 范围

本标准规定了测定含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的术语和定义、原理、
仪器设备、样品、试验步骤以及试验数据处理。

本标准适用于含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的测定。不适用于辐射固

化涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T5206—2015 色漆和清漆 术语和定义

GB/T6750 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T6753.4—1998 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间

GB/T9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T20777 色漆和清漆 试样的检查和制备

GB/T21862.2 色漆和清漆 密度的测定 第2部分:落球法

GB/T21862.3 色漆和清漆 密度的测定 第3部分:振动法

GB/T21862.4 色漆和清漆 密度的测定 第4部分:压杯法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
挥发性有机化合物含量 volatileorganiccompoundcontent;VOCcontent;VOCC
在规定的条件下所测得的涂料中存在的挥发性有机化合物的质量。
[GB/T5206—2015,定义2.271]

3.2
活性稀释剂 reactivediluents
活性稀释剂又称反应性溶剂,既能溶解或分散成膜物质,又能在涂料成膜过程中参与成膜反应,形

成不挥发组分而留在涂膜中的一类化合物。
注:例如,缩水甘油醚类(用于环氧树脂涂料)、苯乙烯(用于不饱和树脂涂料)、聚已内酯二元醇(用于高固体分涂

料)、聚乙二醇(用于高固体分涂料)等。
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