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硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及
管件中聚氯乙烯(PVC)含量的测定

基于总氯含量的方法

1 范围

本标准规定了基于总氯含量测定硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件中聚氯乙烯(PVC)含量的方法。
本标准适用于硬聚氯乙烯管材、管件。
注:对于含有氯化聚氯乙烯(PVC-C)或氯化聚乙烯(CPE)等其他含氯组分的管材及管件,本方法测得的聚氯乙烯含

量可能偏离实际值。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601—2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T9345.5—2010 塑料 灰分的测定 第5部分:聚氯乙烯

3 原理

试样在氧气中充分燃烧,聚氯乙烯的分解产物氯化氢与碱液发生中和反应后,用电位滴定法测定氯

含量。同时测定试样的灰分。根据总氯含量及灰分计算试样中的聚氯乙烯含量。

4 试剂和材料

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1 硝酸溶液,c(HNO3)=2mol/L。
4.2 硝酸银标准滴定溶液,c(AgNO3)=0.1mol/L。

硝酸银标准滴定溶液的配制和标定,按GB/T601—2016中4.21规定进行配制和标定。

4.3 硝酸钠。

4.4 氢氧化钾溶液,10g/L。

4.5 过氧化氢溶液,300g/L。

4.6 硫酸,ρ=1.84g/mL。

4.7 乙酸,纯度≥99.5%。

4.8 氧气。

5 仪器设备

5.1 塑料粉碎机,出料粒径1mm~3mm。

5.2 电位滴定仪,配有银电极和甘汞电极。
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