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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准对应于联合国欧洲经济委员会ＥＣＥＲ６Ｒｅｖ３Ａｍｅｎｄ５《关于批准汽车及挂车转向信号灯的

统一规定》，一致性程度为非等效，主要差异如下：

———删除了管理条款；

———删除了“制造商生产一致性控制方法的最低要求”附件；

———删除了“检验员抽样的最低要求”附件；

———增加了检验规则。

本标准的主要技术要求，如：一般要求，配光性能，光色和试验方法等，与ＥＣＥＲ６Ｒｅｖ３Ａｍｅｎｄ５

一致。

本标准代替ＧＢ１７５０９—１９９８《汽车和挂车转向信号灯配光性能》，与前版相比较主要变化如下：

———修改了前版第２章“引用标准”；

———修改了前版第３章“术语和分类”，改为第３章“术语和定义”和第４章“分类”；

———修改了前版第４章“配光性能”，改为本版第６章的“要求”；

———删除了前版第５章“对灯泡的规定”，相关增加内容入本版第６章的“要求”；

———修改了前版第６章“光度测量方法”，改为本版第７章的“试验方法”；

———删除了前版第７章“色度测量方法”，相关增加内容入本版第６章的“要求”和第７章的“试验

方法”；

———修改了前版第８章 “检验规定”，改为本版第８章“检验规则”；

———增加了与光源模块相关的内容；

———增加了闪烁点亮的试验要求；

———增加了不可更换光源转向信号灯的测量方法；

———增加了转向信号灯安装高度不高于７５０ｍｍ的配光测量要求；

———增加了转向信号灯有不止一个位置或者在一个区域内的不同位置时的配光测量要求。

对于新申请型式检验的汽车及挂车转向信号灯，本标准自２０１０年１月１日起实施；对于本标准实

施前已通过型式检验的汽车及挂车转向信号灯，本标准自２０１２年１月１日起实施。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海汽车灯具研究所。

本标准主要起草人：王华、陈戟、俞培锋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７５０９—１９９８。
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汽车及挂车转向信号灯配光性能

１　范围

本标准规定了汽车及挂车转向信号灯配光性能的技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于 Ｍ、Ｎ和Ｏ类车辆使用的各种类型转向信号灯。

本标准中，上述转向信号灯也称为装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４５９９　汽车用灯丝灯泡前照灯

ＧＢ４７８５　汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

ＧＢ１５７６６．１　道路机动车辆灯丝灯泡　尺寸、光电性能要求（ＧＢ１５７６６．１—２０００ｉｄｔＩＥＣ６０８０９：

１９９５）

ＥＣＥＲ３７　关于机动车及其挂车灯具认证用灯丝灯泡认证的统一规定

３　术语和定义

ＧＢ４７８５中确立的术语和定义适用于本标准。

４　分类

４．１　转向信号灯的类别

按在车辆上的安装位置和功能，规定装置的类别和光分布最小角（见图１）：

ａ）　１类装置　安装位置与近光灯或前雾灯的距离不小于４０ｍｍ的前转向信号灯；

ｂ）　１ａ类装置　安装位置与近光灯或前雾灯的距离大于２０ｍｍ，小于４０ｍｍ的前转向信号灯；

ｃ）　１ｂ类装置　安装位置与近光灯或前雾灯的距离不大于２０ｍｍ的前转向信号灯；

ｄ）　２ａ类装置　安装在车辆后部，具有一个发光强度等级的后转向信号灯；

ｅ）　２ｂ类装置　安装在车辆后部，具有两个发光强度等级的后转向信号灯；

ｆ）　３类装置　用于在车辆上仅装用本类侧转向信号灯场合的侧前转向信号灯；

ｇ）　４类装置　用于在车辆上装用２ａ类或者２ｂ类装置场合的侧前转向信号灯；

ｈ）　５类和６类装置　用于在车辆上装有１类、１ａ类、１ｂ类和２ａ类、２ｂ类装置场合的辅助侧转向

信号灯。

４．２　图１中垂直角Ｖ为相对于水平面的角度，水平面以上为正，水平面以下为负；水平角 Ｈ为相对于

基准轴线和车辆向前行驶方向的角度，在装置的光度测量状态，在基准轴线以右为正，以左为负。
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