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前  言

  GB/T38020《表壳体及其附件 金合金覆盖层》分为两个部分:
———第1部分:一般要求;
———第2部分:纯度、厚度、耐腐蚀性能和附着力的测试。
本部分为GB/T38020的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO3160-1:1998《表壳体及其附件 金合金覆盖层 第1部分:

一般要求》。
本部分与ISO3160-1:1998的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
———用修改采用国际标准的GB/T33725代替ISO3160-3:1993,因为ISO3160-3:1993已废

止并被ISO23160:2011所代替;
———用修改采用国际标准的GB/T38020.2代替ISO3160-2:1992。

本部分还做了下列编辑性修改:
———将ISO3160-1:1998/修正案1:2000纳入本部分,同时在相应条款的外侧页边空白位置用垂直

双线(‖)标志。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国钟表标准化技术委员会(SAC/TC160)归口。
本部分起草单位:飞亚达(集团)股份有限公司、西安轻工业钟表研究所有限公司、珠海罗西尼表业

有限公司、依波精品(深圳)有限公司、深圳市泰坦时钟表科技有限公司、天王电子(深圳)有限公司。
本部分主要起草人:张娜、鲍贤勇、金英淑、赵延、王永宁、郭新刚、钟飞、邬治平、王岩民、沙建洲、

李育忠、张克来。
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表壳体及其附件 金合金覆盖层
第1部分:一般要求

1 范围

GB/T38020的本部分规定了金合金覆盖层的一般要求。
本部分适用于表壳体及其附件,包括不可从表壳上卸下的表带。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33725 表壳体及其附件 耐磨损、划伤和冲击试验(GB/T33725—2017,ISO23160:2011,

MOD)

GB/T38020.2 表壳体及其附件 金合金覆盖层 第2部分:纯度、厚度、耐腐蚀性能和附着力的

测试(GB/T38020.2—2019,ISO3160-2:2015,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

镀金覆盖层 gold-platedcovering
用电镀、化学镀或其他方法得到的金合金覆盖层。

3.2
轧金覆盖层 rolled-goldcovering
用压延方法将金合金箔黏合在基体板材或棒材上得到的金合金覆盖层。

3.3
包金覆盖层 goldcapping
用不同的方法得到的能永久性包覆在部件表面上的金合金覆盖层。

3.4
有效表面 significantsurface
对部件外观和耐用性能具有重要意义的金合金覆盖层的表面部分。

3.5
纯度 fineness
金合金中含金的比例。通常用千分数表示。
注:41.67‰=1K。

4 金合金的纯度

4.1 镀金覆盖层

最低纯度应为585‰。
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