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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８４７７《埋地排水用硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）结构壁管道系统》由以下三个部分组成：

———第１部分：双壁波纹管材；

———第２部分：加筋管材；

———第３部分：双层轴向中空壁管材。

本部分为ＧＢ／Ｔ１８４７７的第３部分。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利，本部分的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国塑料制品标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４８／

ＳＣ３）归口。

本部分起草单位：上海汤臣塑胶实业有限公司、常州市河马塑胶有限公司、公元塑业集团、重庆顾地

塑胶电器有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院。

本部分主要起草人：唐克能、周佰兴、黄剑、吴晓芬、朱宇宏。
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埋地排水用硬聚氯乙烯（犘犞犆犝）

结构壁管道系统

第３部分：双层轴向中空壁管材

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８４７７的本部分规定了以聚氯乙烯树脂（ＰＶＣ）为主要原料，经挤出成型的埋地排水用硬聚

氯乙烯（ＰＶＣＵ）双层轴向中空壁管材（以下简称管材）的术语和定义、符号、材料、分类与标记、结构型

式与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则及标志、运输、贮存。

本部分适用于市政工程、公共建筑室外、住宅小区的埋地排污、排水、埋地无压农田排水用管材。

本部分亦可用于工业排污、排水管材，此时应考虑材料的耐化学性和耐温性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８４７７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＩＳＯ２９１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６７１—２００１　热塑性塑料管材　纵向回缩率的测定（ｅｑｖＩＳＯ２５０５：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８８０６—２００８　塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定（ＩＳＯ３１２６：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９６４７—２００３　热塑性塑料管材　环刚度的测定（ＩＳＯ９９６９：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３５２６—２００７　硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管材二氯甲烷浸渍试验方法

ＧＢ／Ｔ１４１５２—２００１　热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法　时针旋转法（ｅｑｖＩＳＯ３１２７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１８０４２—２０００　热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法（ｅｑｖＩＳＯ９９６７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１９２７８—２００３　热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义

ＧＢ／Ｔ２０２２１—２００６　无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管材（ＩＳＯ４４３５：２００３，ＮＥＱ）

ＨＧ／Ｔ３０９１—２０００　橡胶密封件　给排水及污水管道用接口密封圈　材料规范

３　术语和定义、符号

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１９２７８—２００３确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１８４７７的本部分。

３．１．１

公称尺寸　狀狅犿犻狀犪犾狊犻狕犲

表示部件尺寸的名义数值，单位为毫米（ｍｍ）。

３．１．２

公称外径　狀狅犿犻狀犪犾狅狌狋狊犻犱犲犱犻犪犿犲狋犲狉

管材外径的规定数值，单位为毫米（ｍｍ）。
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