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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规

范。校准方法及计量特性等主要参考了JJF1815—2020 《Ⅱ级生物安全柜校准规范》、

GB/T6165—2021 《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》、GB/T13554—2020
《高效空气过滤器》、GB/T18204.2—2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学

污染物》、GB50346—2011 《生物安全实验室建筑技术规范》、GB50591—2010 《洁净

室施 工 及 验 收 规 范》、GB27421—2015 《移 动 式 实 验 室  生 物 安 全 要 求》、

GB/T29479—2012 《移动实验室通用要求》、CNAS-CL05-A002 《实验室生物安全认可

准则 对关键防护设备评价的应用说明》、ISO14644-1:2015洁净室及相关受控环

境 第1部分:依据粒子浓度对空气洁净度分级 (Cleanroomsandassociatedcontrolled
environments—Part1:Classificationofaircleanlinessbyparticleconcentration)、

ISO14644-3:2019洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 (Cleanroomsandas-
sociatedcontrolledenvironments—Part3:Testmethods)。

本规范为首次发布。

Ⅰ
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移动生物检测实验舱性能参数校准规范

1 范围

本规范适用于移动生物检测实验舱性能参数的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1815—2020 Ⅱ级生物安全柜校准规范

GB/T6165—2021 高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力

GB/T13554—2020 高效空气过滤器

GB/T18204.2—2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物

GB27421—2015 移动式实验室 生物安全要求

GB/T29479—2012 移动实验室通用要求

GB50346—2011 生物安全实验室建筑技术规范

GB50591—2010 洁净室施工及验收规范

CNAS-CL05-A002 实验室生物安全认可准则 对关键防护设备评价的应用说明

ISO14644-1:2015 洁净室及相关受控环境 第1部分:依据粒子浓度对空气洁

净度分级 (Cleanroomsandassociatedcontrolledenvironments—Part1:Classificationof
aircleanlinessbyparticleconcentration)

ISO14644-3:2019 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 (Cleanrooms
andassociatedcontrolledenvironments—Part3:Testmethods)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

GB/T13554-2020、ISO14644-1:2015和ISO14644-3:2019中界定的及以下术语

和定义适用于本规范。

3.1 移动生物检测实验舱 mobilebio-detectedshelter
用于承载移动生物检测实验室人员、检测设备及相关专业设施并可变换地点使用的

舱体,能为正常开展检测和科学实验室等活动提供适宜的作业环境。

3.2 洁净区 cleanzone
空气悬浮粒子数字浓度受控和分级的封闭空间,其设计、建造和操作模式可控制引

入、生成和滞留粒子于该空间内。
注:

1 空气悬浮粒子的级别已有规定。

2 其他洁净属性水平如空气中化学物、微生物或纳米级浓度,以及表面洁净度方面的粒子、纳
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