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前  言

  GB/T26610《承压设备系统基于风险的检验实施导则》分为5个部分:
———第1部分:基本要求和实施程序;
———第2部分:基于风险的检验策略;
———第3部分:风险的定性分析方法;
———第4部分:失效可能性定量分析方法;
———第5部分:失效后果定量分析方法。
本部分为GB/T26610的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分参考了APIRP581《基于风险的检验》,并结合我国的实际情况制定。
本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)提出并归口。
本部分起草单位:合肥通用机械研究院、中国特种设备检测研究院、福建特种设备检测研究院、中国

石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司、大连

西太平洋石油化工有限公司。
本部分主要起草人:陈学东、艾志斌、杨铁成、胡久韶、顾望平、贾国栋、王辉、李光海、谢国山、王笑梅、

张志超、何承厚、李信伟、韩建宇、曲豫。
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承压设备系统基于风险的检验实施导则
第3部分:风险的定性分析方法

1 范围

GB/T26610的本部分给出了针对石油化工装置承压设备系统进行风险定性分析的方法,其他工

业承压设备系统实施的风险定性分析也可参照采用。
本部分适用于GB/T26610.1所指的承压设备系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26610.1 承压设备系统基于风险的检验实施导则 第1部分:基本要求和实施程序

3 术语和定义

GB/T26610.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
设备因子 equipmentfactor
EF
与装置(单元或工段)中可能发生失效的设备总数相关的表征数值。

3.2
损伤因子 damagefactor
DF
装置(单元或工段)中潜在的损伤机理种类的量化表征。

3.3
检验因子 inspectionfactor
IF
当前检验程序的有效性及其对识别装置(单元或工段)中潜在损伤机理的能力的量化表征。

3.4
维护状态因子 maintenanceconditionfactor
MCF
被评估装置(单元或工段)的设计制造水平、企业管理和维护程序运行的有效性的量化表征。

3.5
工艺因子 processfactor
PF
装置(单元或工段)运行连续性、工艺稳定性和安全保护装置可靠性的量化表征。
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