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前  言

  GB/T22159《声学与振动 弹性元件振动-声传递特性实验室测量方法》分为以下5个部分:
———第1部分:原理与指南;
———第2部分:弹性支撑件平动动刚度的直接测量方法;
———第3部分:弹性支撑件平动动刚度的间接测量方法;
———第4部分:弹性支撑件之外的元件平动动刚度;
———第5部分:测定弹性支撑件低频平动动刚度的驱动点法。
本部分为GB/T22159的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分等同采用ISO10846-1:2008《声学与振动 弹性元件振动-声传递特性实验室测量方法 第

1部分:原理与指南》。
本部分由中国科学院提出。
本部分由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC17)归口。
本部分主要起草单位:中国科学院声学研究所、南京大学、西北工业大学、合肥工业大学、同济大学、

北京市劳动保护科学研究所、长沙奥邦环保实业有限公司。
本部分主要起草人:程明昆、田静、吕亚东、邱小军、陈克安、李志远、毛东兴、俞悟周、李孝宽、吴瑞、

莫建炎、尹铫。
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引  言

  各种被动隔振器用来降低振动的传递,例如汽车发动机悬置、建筑物的弹性支撑、船用机器的弹性

支撑和弹性(柔性)联轴器以及家用电器中的小型隔振器。
本部分是GB/T22159其他部分的应用指南,它们描述了支配线性弹性元件振动传递最重要的量,

即与频率有关的动刚度的实验室测量方法。本部分提供了理论背景、方法原理、方法的局限性以及如何

选择本系列标准中最恰当的部分。
在GB/T22159标准中的所有部分对实验条件的描述包括了静态预载的运用。
这些方法得到的结果适用于防止低频振动和降低结构声的弹性元件。但是,这些方法没有提供能

完整描述弹性元件用于衰减低频振动或冲击偏移的进一步信息,需要附加的资料加以阐述。
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声学与振动 弹性元件振动-声传递特性
实验室测量方法 第1部分:原理与指南

1 范围

GB/T22159的本部分规定了应用GB/T22159.2、GB/T22159.3、GB/T22159.4和GB/T22159.5在
实验室测量弹性元件传递特性的原理,并为选择合适的标准提供帮助。

本部分适用于用来降低下列振动传递的弹性元件:

a) 音频振动(20Hz~20kHz的结构声)向结构的传递,它可能导致结构辐射流体声(如空气声、

水声或其他媒质的声音);

b) 低频振动的传递(通常在1Hz~80Hz)。比如它会对人体产生影响,或当振动过于严重时可

能对结构造成损害。

本部分对测试方法作了简介,而在GB/T22159.2、GB/T22159.3、GB/T22159.4和GB/T22159.5中
作了进一步的阐述。采用这些试验方法所获得的测量数据可用于:

———生产厂商和供应商提供的产品信息;
———产品研发过程中所需信息;
———产品质量控制;
———计算通过弹性元件的振动传递。

保证测试方法有效的条件为:

a) 弹性元件振动特性为线性(包括静态的载荷变形特性为非线性的弹性元件,但在给定的静态预

载荷下,该元件需具有近似线性振动特性);

b) 隔振器与相邻的振源及接收结构之间的接触界面可以简化为点接触。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2298 机械振动、冲击与状态监测 词汇(ISO2041:2009,IDT)

ISO/IECGuide98-3 测量的不确定度 第3部分:测量中不确定度的描述指南[Uncertaintyof
measurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM1995)]。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
隔振器 vibrationisolator
弹性元件 resilientelement
用于减弱一定频率范围内的振动传递而专门设计的隔振元件。

1

GB/T22159.1—2012/ISO10846-1:2008



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130606103755
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     22
     25
     24
     25
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





